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1.UVODEM

Dékujeme za nakup digitdlniho hlasového zdznamniku Olympus. Nasledujici pokyny o tomto
vyrobku si prectéte dikladné a pozorné. Uchovejte si je po ruce jako referencni prirucku.

Pro provedeni Uspésné nahravky doporucujeme vyzkouset funkce zdznamu a hlasitosti.
Obsah tohoto dokumentu muze byt pozdéji upraven bez predchoziho upozornéni.

Jakoukoliv odpovédnost za pasivni poSkozeni nebo poskozeni vzniklé ztratou dat, které bylo
zpUsobeno chybou vyrobku, opravami provedenymi tfeti stranou, jinou nez Olympus nebo
autorizovanym servisem Olympus, nebo z jakéhokoliv jiného divodu, nenese spolecnost
Olympus.

1.1 Pro zrakové postizeného uzivatele

Tento manuadl vychazi z originalniho ¢eského navodu firmy Olympus, ktery je zkracenou verzi
plvodniho manudlu anglického. Je upraven a doplnén o informace dileZité z hlediska
zrakové postizeného uzivatele. Autorem této verze je Marek Sikora, Tyflokabinet SONS CR,
Praha.

1.2 Ochranné znamky

IBM a PC/AT jsou ochranné znamky nebo registrované znacky spolecnosti International
Business Machines Corporation.

Microsoft, Windows a Windows Media jsou registrované obchodni znacky spole€nosti
Microsoft Corporation. Metoda komprese zvuku MPEG Layer-3 je licencovana Fraunhofer IIS
a Thomson.

Vyrobek byl vybaven technologii redukce Sumu v licenci spole¢nosti NEC.

IBM ViaVoice a Dragon NaturallySpeaking jsou obchodni znacky nebo registrované znamky
spole¢nosti Nuance Communications Inc.

EUPHONY MOBILE™ je ochranna zndmka spolec¢nosti DiMAGIC Corporation.
DVM™ je ochrannd zndmka spole¢nosti DIMAGIC Corporation.

Dalsi vyrobky a jména zminéna vtomto ndvodu mohou byt obchodnimi znackami nebo
registrovanymi znamkami jejich ptislusnych vlastniku.

1.3 Bezpecnost a spravné pouzivani

Pred pouZivanim svého nového diktafonu si diikladné prectéte tento navod k obsluze, abyste
védeéli, jak bezpecné a spravné s pristrojem zachazet. Tento navod si uchovejte pro pozdéjsi
pouzivani jako referencni pFirucku.

Text pod nazvem ,Upozornéni“ obsahuje dulezité informace. Abyste ochranili sebe a jiné
osoby pred urazem nebo poskozenim véci, je duleZité si vidy upozornéni a uvedené
informace predist.
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1.3.1 Pouzivani Online Ndpovédy

Pokud si na pocitaci nainstalujete z dodavaného CD-ROM aplikaci DSS Player, budete moci
pouzivat rozSifenou verzi tohoto ndvodu k obsluze, kde se dozvite dalsi informace. Tato
rozsifend verze je vsak v anglickém jazyce, ve formatu PDF.

Je-li DSS Player nainstalovan, oteviete nabidku Start, vyberte Programy a poté
Olympus DSS Player a nakonec potvrdte DS-55 DS-65 DS-75 ONLINE
INSTRUCTIONS.

1.3.1.1 Poznamka

DSS Player mlze byt upgradovdn na verzi DSS Player Plus, ktery je dodavan s rozsifenymi
moznostmi (placena volba).

1.4 Obecné pokyny

A. Neponechavejte diktafon na horkém ani vihkém misté, jakymi mohou byt napt. prostory
vozidla vystaveného primym sluneénim paprskiim nebo plaz v [été.

B. Neponechavejte diktafon na misté vystaveném pfilisné vlihkosti nebo prachu.
C. K cisténi pfistroje nepouzivejte organicka rozpoustédla jako alkohol a redidla.

D. Nepokladejte diktafon v blizkosti elektrickych pfistrojl, jakymi jsou TV, chladici nebo
mrazici pfistroje.

E. Vyvarujte se nahravani nebo poslechu v blizkosti mobilnich telefonli nebo jinych
bezdratovych pfistrojd, protoze mohou zpUsobit Sum. Pokud se Sum (hluk, ruseni) objevi,
presunte se na jiné misto nebo odstrante diktafon z blizkosti podobného rusivého
zatizeni.

Zabrante plsobeni pisku nebo prachu. Mohou zpUsobit neopravitelna poskozeni.

Zabrante plsobeni silnych vibraci nebo naraz(.

T o m

Nerozebirejte, neopravujte ani neupravujte pfistroj sami.

Ptistroj nepouzivejte pfi fizeni vozidla (jizdniho kola, motocyklu, apod.).

—

Pristroj udrzujte z dosahu déti.

1.4.1 Upozornéni tykajici se ztraty dat

A. Obsah zaznamenany v paméti mlze byt kdykoliv poskozen nebo vymazan chybou
v ovladani, selhanim pfistroje nebo opravou. Proto doporucujeme zalohovat dulezity
obsah na jiné médium, jakym je napf. pevny disk pocitace.

B. Jakoukoliv odpovédnost za pasivni poskozeni nebo poskozeni jakéhokoliv druhu vzniklé
ztrdtou dat, které bylo zplsobeno chybou vyrobku, opravami provedenymi tfeti stranou,
jinou nez Olympus nebo autorizovanym servisem Olympus nebo z jakéhokoliv jiného
dlvodu, nenese spolec¢nost Olympus.
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1.4.2 Baterie
1.4.2.1 Upozornéni

A

m O O W

Baterie nesmi byt vystaveny ohni, teplu, zkratu ani nesmi byt rozebirany.
Alkalické, lithiové ani jiné druhy nenabijecich baterii nenabijejte.

Nikdy nepouZivejte baterie s poSkozenym vnéjSim obalem.

Baterie udrzujte z dosahu déti.

Pokud se pfi pouzivani vyskytne neobvykla reakce, jakou maze byt nenormalni Sum, hluk,
kour nebo zapach:

* Vyjméte okamzité baterie tak, abyste se nepopdlili a

* zavolejte svého dodavatele nebo mistni servisni zastoupeni spole¢nosti Olympus.

1.4.3 Sitovy adaptér

1.4.3.1 Upozornéni

A

B
C.
D

V zadném pripadé nerozebirejte, neopravujte ani neupravujte sitovy adaptér.
Zabrarite vniknuti cizich pfedmétl nebo latek, véetné vody ¢i hoflavin, dovnitf vyrobku.
Sitovy adaptér nenavlhéujte ani se jej nedotykejte mokryma rukama.

NepouZivejte sitovy adaptér v blizkosti hoflavych latek (véetné plynu, benzinu nebo

redidel).

V pripadé,
*  7e se v dusledku rozbiti nebo jiného poskozeni sitového adaptéru objevi jeho ¢asti,

*  Ze byl sitovy adaptér vystaven plsobeni vody, nebo se dovniti dostaly hoflavé latky
nebo kovové predméty,

*  Ze se vyskytne pfi pouzivani neobvykla reakce, jakou mize byt nenormalni zvuk, hluk,
kout nebo zapach:

- Nedotykejte se Zadné &asti,
- okamZité odpojte napajeci kabel ze sitové zasuvky a

- zavolejte na opravu svého dodavatele nebo mistni zastoupeni spole¢nosti
Olympus.

Dalsi pouzivani sitového adaptéru v takovych podminkach mulze vést k elektrickému
urazu a zranéni.

Copyright© 2009, Tyflokabinet SONS CR 9



SJEDNOCENA ORGANIZACE NEVIDOMYCH A SLABOZRAKYCH CR
Tyflokabinet — Metodické centrum elektronickych kompenzaénich pomucek
Krakovska 21 110 00 Praha 1

2.ZACINAME

2.1 Popis casti

2.1.1 Predni strana pristroje

A.

B
C.
D

Indikator nahravani / prehravani (LED) (vlevo nad displejem, ).
Displej (LCD panel) (v horni poloving, ).
Tlacitko FOLDER / A-B (vlevo pod displejem, ).

. Tlacitko LIST / INDEX (uprostied pod displejem, ).

Tlacitko DISPLAY / PODCAST (vpravo pod displejem, ).
Kurzorovy kruh:

*  SIPKA NAHORU - zvy$eni hlasitosti Volume Plus (E),

*  §IPKA DOLU — snizeni hlasitosti Volume Minus (),

*  SIPKA VLEVO — posun vzad Rewind (),

*  SIPKA VPRAVO - rychly posun vpied Fast Forward (IE'),

*  Prostredni tlacitko — OK / MENU ().

Tlacitko ERASE (vlevo pod kurzorovym kruhem, zapusténé, ).

Copyright© 2009, Tyflokabinet SONS CR
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2.1.2 Horni strana pristroje

A. Odnimatelny stereofonni mikrofon ME55S ().

B. Po sejmuti odnimatelného mikrofonu:
*  MIC (mikrofon) / REMOTE zditka (uprostfed, [13)),
*  Vestavény monofonni mikrofon (vpravo, ).

2.1.3 Pravad bocni strana pristroje

A. Tlacitko nahravani REC (prvni odshora, ).

B. Tlacitko STOP (druhé odshora, ).

C. Tlacitko PLAY (treti odshora, ).

D. Vypinac napajeni POWER / HOLD (Ctvrty odshora, ).

E. Otvor pro feminek (na hrané pod vypina¢em napdjeni, ).

2.1.4 Leva bo¢ni strana pristroje

A. Zditka sluchatek EAR (Earphone) (prvni odshora, ).

B. Prepinac citlivosti mikrofonu MIC SENSE (druhy odshora, ).
C. Konektor PC (USB) (tfeti odshora, opatien krytkou, ).

2.1.5 Spodni strana pristroje

A. Kryt baterie ().
B. Napdjeci zdirka (vpravo, ).

2.1.6 Zadni strana pristroje
A. Vestavény reproduktor (uprostred, ).

2.1.7 Dadlkové ovladani (RS29, pouze s modely DS-75 a DS-65)

Funkce nahrdvani a zastaveni mohou byt také pouZzivany s pfipojenym exkluzivnim ddlkovym
ovladanim k diktafonu. Dalkové ovladani mlze byt také pouZito jako dalkové ovladany
stereofonni mikrofon, pokud k nému pfipojite odnimatelny stereofonni mikrofon (MES55S).
Na ovladani se nachazi:

A. MIC (mikrofon) zdirka (na horni strané),
B. Prepinac REC / STOP (na predni strané),

C. Klip (na zadni strané).
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2.1.8 Displej (LCD panel)

2.1.8.1 Prvni radek
A. Indikace ndzvu slozky.

2.1.8.2 Druhy radek (odleva)
Indikator funkce EUPHONY (symbol pfipominajici obracené velké ,U“ s te¢kou uvnitr).

Indikator funkce Zoom Mic (symbol mikrofonu).

Indikator zdmku (symbol klice).

Aktualni ¢islo souboru (¢iselny udaj pred lomitkem).

Celkovy pocet zaznamenanych soubori ve sloZce (Ciselny udaj za lomitkem).

Indikator rezimu zaznamu (pismennad zkratka).

G m m o O @ »p

Indikator pozice pfehravani (stupnice pod radkem).

2.1.8.3 Treti Fadek
A. Zobrazeniinformaci o stavu.

2.1.8.4 Ctvrty radek
A. lkony displeje.
* Horni fada (odleva):
- ,pismeno N“ —indikator potlaéeni Sumu Noise Cancel,
- ,pismeno V“ —indikator hlasového filtru Voice Filter,
- ,pismeno F“—indikator rychlejSiho pfehravani F. Play,
- ,pismeno S“ — indikator pomalejSiho prehravani S. Play,
- ,pismena VCVA” —indikator pouZiti automatického fizeni drovné hlasu VCVA,
- ,symbol mikrofonu s jednou az tfemi ¢arkami“ — indikator citlivosti mikrofonu.
* Dolni fada (odleva):
- ,symbol baterie s jednou az tfemi ¢arkami” — indikator baterie,
- ,symbol hodin“ —indikator ¢asovace Timer Rec,
- ,symbol puntiku s akustickymi vinami“ — indikdtor budiku Alarm,
- ,symbol ctyflistku” — indikator nizkofrekvenéniho filtru LowCut Filter,

- ,symbol obdélnicku s piktogramy” — indikator rezimu prehravani.
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2.2 Hlavni vlastnosti

A

Tento pfistroj (IC recorder — IC diktafon) je zvlasté vhodny pro prehravani zvukovych
nahrdvek, jakymi jsou konference nebo obchodni jednani, studium jazykd, Podcasty a
jiné zvukové Cinnosti. Diktafon uklddd do vestavéné flash paméti hlasové zdznamy ve
vysoce komprimovaném formatu WMA (Windows Media Audio).

Muze také prehravat soubory WMA a MP3 (MPEG-1 / MPEG-2 Audio Layer-3).

Podporuje linearni format PCM, ktery dokdZe nahravat ve zvukové kvalité odpovidajici
CD kvalité. Diktafon dokdze realisticky nahravat odlisné zvukové zdroje. (pouze u modelu
DS-75). Je moZné nahravat s vysokou vzorkovaci frekvenci a bitovou rychlosti, které
odpovidaji hodnotam pouzivanym u hudebnich disk( CD (44,1 kHz, 16 bit0).

Pro nahravani lze pouzit nékolik rezim(:

* linedrni PCM (Pulse Code Modulation, jen model DS-75),

* ST XQ (Stereo Extra High Quality Recording),

* ST HQ (Stereo High Quality Recording),

* ST SP (Stereo Standard Quality Recording),

* HQ (High Quality Recording, Mono),

* SP (Standard Recording, Mono),

* LP (Long-term Recording, Mono).

Hlasitost nahravani |ze upravit automaticky nebo manualné (pouze u modelu DS-75).

Funkce hlasového navadéni (v cestiné) zajistuje pouzivani rlznych funkci i zrakové
postizenym uZivatelim.

Spolu s diktafonem Ize dodat exkluzivni dalkové ovladani (k modelim DS-75 a DS-65), jez
umoziuje ovladat nahravani a vypinat probihajici operace.

. Pristroj pouziva odnimatelny stereofonni mikrofon.

*  Pokud neni jeho pfitomnost pfi prehravani nezbytn3, Ize jej odebrat, ¢imz je zarucena
vynikajici prenosnost zatizeni.

Pokud bude tento mikrofon odejmut a pripojen k exkluzivnimu dalkovému ovladani,
muzZe byt pouzit jako dalkové ovladatelny stereofonni mikrofon.

Je-li stereofonni mikrofon odejmut, pouzivd pfistroj pro nahravani vestavény
monofonni mikrofon.

Pfistroj je kompatibilni s USB 2.0, které umoznuje rychly prenos dat do pocitace.
Muze byt pouzivan jako externi pamét pro ukladani a ¢teni dat z pocitace.

Po pfipojeni k pocitaci s rozhranim USB lze ukladat, prenaset a Cist obrazky, textova data,
apod.

Slozkdam muzete pfiradit vlastni ndzvy. (Hlasové navadéni je vSak i poté oznamuje jejich
vychozim nazvem. Seznam s alternativnimi ndzvy navic neni ¢ten.)
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M. Pristroj pouziva vestavénou funkci automatického fizeni Urovné hlasu VCVA.

N. Vlastnosti c¢asového nahrdvani Timer Rec a budiku Alarm umozZnuji automatické
nahrdvani a prehravani v nastavenou dobu.

O. Filtr nizkych kmitoctll LowCut Filter minimalizuje ruSeni nahravky klimatizacemi a
podobnymi zdroji Sumu pozadi.

P. Funkce smérového mikrofonu Zoom Mic byla navriena pro prepinani mezi
Sirokopasmovym stereofonnim nahravanim a smérovym nahravanim ve vysoké kvalité
s jedinym specialné upravenym mikrofonem.

Q. Indexové a ¢asové znacky umoziuji rychlé vyhleddvani ozna¢eného mista.
R. Rychlost prehravani mize byt ovladana podle libosti.

S. Prakticka funkce prehravani ukazek skladeb Intro Play usnadnuje vyhledavani souborq,
které chcete poslouchat.

T. Funkce redukce Sumu Noise Cancel a funkce hlasového filtru Voice Filter potlacuji Sum a
nabizeji CistSi prehravani zvuku.

U. Technologie EUPHONY MOBILE poskytuje pfirozeny a realisticky viem pfi stejné kvalité
zvuku.

V. Rychly posun vpred a vzad je mozny v nastavenych intervalech.
W. Pfistroj je dodavan spolec¢né s programem DSS Player.

* Pokud prenesete hlasové soubory nahrané na diktafonu do pocitate, mizete je
rychle prehrat, organizovat a upravovat.

*  Pokud pfipojite diktafon k jinému pocitaci, mlzZete jej pouZivat jako USB mikrofon
nebo USB reproduktor.

X. DSS Player muze byt upgradovan na DSS Player Plus, ktery je dodavan s rozsifenymi
moznostmi (volitelné).

* Pri pouziti komeréné dostupného programu pro rozpoznavani hlasu mulze byt
zvukovy soubor automaticky pfeveden do znakd.

* Navic lze kfunkcim DSS Playeru pouZivat také funkce slucovdni a rozdélovani
soubor(, konfigurace nabidek a nastaveni diktafonu, a dalsi.

Y. Je kompatibilni s Podcastingem.

*  Pokud je URL Vasi oblibené internetové stanice registrovano v DSS Playeru, bude jeji
posledni obsah automaticky stahnut. Stisknéte tlacitko DISPLAY / PODCAST na
diktafonu a muzete poslouchat program (soubor) preneseny z programu DSS Player
do pfistroje.

Z. Je kompatibilni se zvukovym vysilanim.

2.3 VKkladani baterii

1. Otocte pristroj mikrofonem dol(, displejem k sobé. Posurite kryt baterii na spodni strané
doprava (na pravé strané krytu jsou drazky pro nehet k lepSimu posunovani).

Copyright© 2009, Tyflokabinet SONS CR 14



SJEDNOCENA ORGANIZACE NEVIDOMYCH A SLABOZRAKYCH CR
Tyflokabinet — Metodické centrum elektronickych kompenzaénich pomucek
Krakovska 21 110 00 Praha 1

2. Vlozte dvé alkalické baterie velikosti AAA a dbejte na spravnou polaritu, tzn. do levé
jamky vloZte baterii kladnym pdlem (vycnélkem) napred, do pravé jamky presné
obracené.

3. Zaviete kryt baterii jeho pfiklopenim zpét k ptistroji a nasledujicim posunem vlevo.

4. Prepnutim vypinace POWER / HOLD smérem doll zapnéte napajeni. Hlasové navadéni
oznami informaci o stavu baterie (Vysoka / Stfedni / Nizka).

5. Pokud na displeji blikaji ,hodiny“, Ize nastavit datum a cas (hlasové navadéni k tomuto
vyzve a nabidne stru¢nou ndpovédu — podrobnéjsi postup viz 2.7 Nastaveni ¢asu a data).
Pro ukonceni nastaveni stisknéte OK / MENU.

6. Nasleduje pokyn, jak hlasové navadéni vypnout.

a. Vsoucasné dobé (leden 2009) oznamuje hlasové navddéni chybnou vyzvu
»Zvolte prosim vypnout, pokud si prejete hlasovou nabidku funkci“, po jejimz
uposlechnuti by prirozené doslo k deaktivaci hlasového pruvodce. Pro
zachovadni hlasové navigace vsak staci potvrdit vychozi volbu Zapnout (On),
tedy pouze stisknout tlacitko OK / MENU (pozn. aut.).

Podle miry vybiti baterie se zobrazuje indikdtor baterie na displeji (¢im méné zbyvajici
energie, tim méné c¢arek v indikatoru). Hlasové navadéni ohlasuje stav baterie pti kazdém
zapnuti diktafonu. Podle poctu ¢arek v indikatoru se ozve:

* 3 darky: ,,Obsah baterie vysoka",
* 2 Carky: ,,Obsah baterie stiedni®,

* 1 ¢arka: , Obsah baterie nizka“.

S—
Na hlaseni o stavu baterie se nelze vidy stoprocentné spolehnout. MlzZe se stat, Ze
ackoli ptistroj zahlasi po zapnuti dvé carky, tedy ,Obsah baterie stifedni, klesne vzapéti
indikator na jednu carku (coz jiz hlasové navadéni neoznami). Proto doporucujeme,
obzvlasté hodlate-li provést delsi nahravku, vymeénit radéji s indikatorem mensim nez tfi
¢arky baterie za nové.

Pokud se zobrazi indikator s posledni ¢arkou (Nizkd), vyménite baterie za nové.

Pokud je energie baterii pfiliS nizka, zobrazi se na displeji zprava , Battery Low” a ozve se
dlouhy tdn. Diktafon prestane reagovat na stisk tlacitek a po chvili se vypne. Je zapotrebi
vloZit nové baterie. Pfi vyméné doporucujeme pouzit alkalické baterie o velikosti AAA nebo
Olympus Ni-MH.

2.3.1.1 Dobijeci baterie Ni-MH

V tomto diktafonu muizZete pouzit i dobijeci baterie Olympus Ni-MH (volitelné). Pouzivejte je
spoleéné s nabijeckou Ni-MH baterii Olympus BC400.

2.3.1.2 Poznamky
A. Pred vyménou baterii pfistroj vypnéte. Vyjmuti baterii z ptistroje, ktery je v provozu,
muzZe poskodit soubory. Dojde-li pfi nahravani k vybiti baterii, bude posledni nahravka
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ztracena, protoZze nebude mozné uzavfit hlavicku souboru. Baterie je dllezZité vymeénit pfi
zobrazeni jedné Carky na indikdtoru stavu energie.

B. Bude-li vyména baterii trvat déle neZ jednu minutu, bude nutné po vloZeni novych
nastavit ¢as a datum.

C. Pokud nebudete diktafon pouzivat po delSi dobu, baterie vyjméte.

2.4 Pouzivani sitového adaptéru

Sitovy adaptér zapojte do sitové zasuvky (Olympus Model A322) a pfipojte jej do napajeci
zdirky na diktafonu (stejnosmérné 3 V). Pred pfipojovanim vidy vypnéte nebo alespon
zastavte nahravani. Muize dojit k poSkozeni hlasového zaznamu.

2.4.1 Upozornéni
A. Pred pfipojovanim nebo rozpojovanim sitového adaptéru vidy ukoncéete nahravani.
B. Pokud sitovy adaptér nepouzivate, odpojte jej ze sitové zasuvky.

C. Sitovy adaptér pripojujte pouze do napajeci sité o jmenovitém napéti uvedeném na
adaptéru.

D. NepouiZivejte sitovy adaptér, pripojujete-li diktafon k rozhrani USB.

2.5 Zdroj napajeni

Pokud neni diktafon pouzivan, vypnéte napajeni, aby se snizila spotieba baterii na minimum.
| pfi vypnutém pristroji jsou stavajici data, nastaveni rezimU a hodin zachovana.

2.5.1 Zapnuti napdjeni
1. Na vypnutém diktafonu posunte prepina¢ POWER / HOLD smérem dolU a pustte.

2. Pristroj se zapne, na displeji se zobrazi ,System Check”, ozve se uvitaci zvuk a hlasové
navadéni oznami stav baterie. Poté se displej prepne na pozici (slozka, zastaveny soubor,
apod.), z niz byl ptistroj naposledy vypnut.

2.5.2 Vypnuti napdjeni

1. Posunutim a podrienim prepinace POWER /HOLD smérem doll po dobu 0,5 sekundy
vypnéte napajeni.

2. Ozve se ukoncovaci zvuk, displej zhasne a napajeni bude vypnuto. Pristroj si zapamatuje
pozici (slozka, zastaveny soubor, apod.), z niz byl vypnut.

2.5.3 Rezim uspory energie

Je-li zapnuty diktafon v necinnosti déle nez 10 minut (vychozi hodnota), displej se vypne a
cely pfristroj prejde do usporného rezimu. Dobu prechodu do tohoto rezimu mUzete nastavit
mezi 5 min., 10 min., 30 min., 1 hod. a Off (Vypnuto). Usporny reZim Ize ukongit
stiskem libovolného tlacitka.
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2.6 Blokovani tlacitek (HOLD)

Posunete-li prepina¢ POWER /HOLD do polohy HOLD (smérem nahoru), zlstane aktivni
stdvajici nastaveni a vSechna tlacitka a prepinace budou blokovana. Tato funkce je uzitecna
v pfipadé, kdy diktafon prenasite napf. v batohu nebo kabelce.

2.6.1 Nastaveni diktafonu do reZimu HOLD

1.
2.

Posunite prepina¢ POWER / HOLD smérem nahoru do polohy HOLD.

Po zobrazeni ,,Hold“ na displeji se na diktafonu aktivuje rezim blokovani tlacitek HOLD.

2.6.2 Ukonceni rezimu HOLD

Posurite prepina¢ POWER / HOLD smérem doll, dokud nedojde k cvaknuti, a pak jej pustte.

2.6.2.1 Poznamky

A

Pokud stisknete jakékoliv tlacitko v rezimu HOLD, zobrazi se na displeji na 2 sekundy ¢as a
datum, ale diktafon nebude mozno ovladat.

Pokud funkci HOLD pouzijete v reZimu pirehrdvani (nahravani), zlstane pfislusny rezim
nezménén. (Po skonceni prehravani nebo zastaveni nahravani z ddvodu zaplnéni kapacity
pameéti se funkce ukonci.)

| pokud je diktafon v rezimu HOLD, je stale mozZné jej ovladat prostfednictvim dalkového
ovladani (modely DS-75 a DS-65).

2.7 Nastaveni Casu a data (Time & Date)

Pokud nastavite datum a cas, budou ke kazdému souboru automaticky uloZeny informace
o dobé, kdy byl nahran. Nastaveni data a ¢asu umoziuje snadnéjsi spravu souboru.

1.
2.

Stisknéte tlacitko OK / MENU alespon po dobu 1 sekundy. Vstoupite do nabidky.

SIPKOU NAHORU / DOLU vyberte polozku Time & Date, pFistroj ohlési: ,Nastavit ¢as a
datum." Potvrdte OK / MENU.

Ozve se kratka napovéda pro nastavovani. Kurzor stoji na poloZzce Hodiny. Tlacitkem
DISPLAY / PODCAST lze prepinat format zobrazovani hodin mezi 12 a 24. Vychozi format je
12 hodin.

SIPKOU NAHORU nebo DOLU zvolte 0 hodin. Tento udaj je indikovan dvéma velmi
kratkymi vysokymi tény. Poté stejnymi kldvesami (SIPKA NAHORU = plus, SIPKA
DOLU = minus) navolte pozadovanou hodinu (je nutné si ji odpoéitat, zména Udaje se
projevuje pouze pipanim).

Tlagitkem SIPKA VPRAVO prejdéte na polozku Minuty. Podobné jako u nastavovani
hodin najdéte nejprve 00 minut (dva velmi kratké vysoké tény). Pak odpocitejte
poZadovany pocet minut.

SIPKA VPRAVO presune kurzor na polozku Mé&sic. Prvni mésic v roce je opét oznalen
dvéma velmi kratkymi vysokymi tény. Po jeho nastaveni se pfesutite SIPKOU VPRAVO na
polozku Den, kde pomoci téhoZ zvuku poznate prvni den v mésici. Obdobnym zplsobem

Copyright© 2009, Tyflokabinet SONS CR 17



SJEDNOCENA ORGANIZACE NEVIDOMYCH A SLABOZRAKYCH CR
Tyflokabinet — Metodické centrum elektronickych kompenzaénich pomucek
Krakovska 21 110 00 Praha 1

jako doposud nastavte pozadovany den. Posledni polozkou je Rok. Zde dva velmi kratké
vysoké tony oznamuji rok vydani firmware. Tlacitkem DISPLAY / PODCAST na nékteré z
téchto tfi poloZzek mliZete ménit jejich poradi, a sice z vychoziho Mésic-Den-Rok na
Den-Mésic-Rok nebo Rok-Mésic-Den.

7. Celé nastaveni potvrdte OK/MENU. Ozve se delsi tén a kurzor je zpét v nabidce na
poloZce Time & Date.

8. Celou nabidku opustite tlacitkem STOP.

2.7.1 Poznamky

A. Pokud stisknete tlac¢itko OK / MENU béhem nastavovani, diktafon ulozi polozky nastavené
do tohoto okamziku.

B. Pfi pouziti diktafonu poprvé po ndkupu nebo pti zapnuti napajeni, kdy byly baterie
vyjmuty déle nez 1 minutu, se muize na displeji rovnéz objevit zprava s pozadavkem na
nastaveni data a casu ,Set Time & Date”, kterd je také doprovozena hlasovym
oznamenim. Pfi nastavovani postupujte vySe popsanym zplUsobem.

C. Stiskem a pfidrzenim tlac¢itka STOP se na displeji vyvolaji informace o casu, datu a
zbyvajici kapacité paméti. Funkce neni ozvucena.

2.8 PoznamKky o slozkach

V diktafonu je celkem 8 stromové fazenych sloZek. V hlavni, korfenové sloZce Root, jsou
slozky Folder A (Slozka A) az Folder E (Slozka E), Audible (Zvukova slozka) a Music (Hudebni
slozka). Nahravky nebo prenesené mluvené a hudebni soubory z poclitate mohou byt
ukladany jako ,soubory”. Slozky AazE jsou uréeny pro zdznam hlasu, a proto si jednu
z téchto slozek vybirejte pfi nahravani.

Do kazdé slozky muzete umistit az 200 souborl a v ramci hudebni slozky Music Ize vytvofit az
dvé drovné slozek.

Slozka Audible muZe byt nakoupena zinternetové stranky Audible pomoci ,Audible
Manageru“ a pfenesenim souborud do této slozky (ve formatu ACELP / MP3).

Slozka Audible obsahuje tfi zvukové soubory ve francouzském, némeckém a anglickém jazyce,
které odkazuji na webové stranky www.audible.com/olympus, kde se miZete zaregistrovat
do tficetidenniho zkusebniho reZimu a stahnout si zdarma jednu zvukovou knihu. Stranky jsou
v anglictiné (US), na jejich konci se Ize prfepnout do pfislusnych sekci pro Francii, Némecko a
Velkou Britanii (pozn. aut.).

Slozka Podcast je uréena pro soubory distribuované sluzbou Podcast a je zahrnuta ve slozce
Music.

Kazdd slozka z A aZz E mUZe obsahovat aZz 200 hlasovych zdznamd.

2.8.1 Poznamky

A. Vramcislozek Music a Podcast mlzZe byt vytvoreno aZz 128 slozek.
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B. Pfi pouziti prehravace Windows Media Player 10 potvrdte Start Sync misto
nastavovani synchronizacnich voleb. VSechny soubory budou preneseny do korfenové
slozky Root.

C. Ve ssloZce Audible neni mozné vytvofit jinou sloZku.

2.8.2 Vybér slozek a souborti

2.8.2.1 Zobrazeni seznamu slozek

Slozky nahrané v tomto diktafonu se zobrazuji pod sebou. Pfi pohybu po nich pomoci SIPKY
NAHORU a DOLU oznamuje hlasové navadéni ,Slozka a“ a7 ,Slozka é", ,Slozka édybI"
(Audible) a ,Slozka hudba"“ (Music). Pohyb je cyklicky.

2.8.2.2 Zobrazeni souboru

Soubory jsou rovnéz zobrazovany pod sebou, tzv. zobrazeni seznamu. Pfi pohybu po nich
(opét cyklicky) nejsou jejich nazvy cteny. Na rozdil od predchozich typd Olympusu
(DS-50/40/30) je vsak nyni akusticky rozpoznatelnd vidy prvni polozka v seznamu, a to
dvéma velmi kratkymi vysokymi tény (ostatni polozky jsou oznacovany jednim pipnutim,
niz8im pfi pohybu dold, vy$sim nahoru). Je-li vybrana slozka prazdna, ozve se pfi stisku SIPKY
DOLU oznameni ,Zadny soubor" a zazni tfi velmi kratké vysoké tény.

Stisknete-li na kterémkoli souboru SIPKU VPRAVO, vstoupite do tzv. zobrazeni souboru. Na
displeji se objevi par blizSich informaci o daném souboru jako napf. &islo jeho pozice
v seznamu slozky, celkovy pocet atd. Pro listovani po souborech vtomto zobrazeni pouzijte
SIPKU VLEVO (smér zacatek seznamu) a SIPKU VPRAVO (ke konci seznamu). Pomoci dvou
dlouhych tonl rozpoznate prvni a posledni soubor. Pro navrat do zobrazeni seznamu
stisknéte tlacitko LIST / INDEX.

Nazvy soubor( nejsou sice ani v jednom rezimu zobrazeni ¢teny, ale diktafon Olympus
od verze DS-75/65/55 nabizi jednu zajimavou funkci, a to Intro Play, oznamovanou jako
~Nastavit reprodukci intro". Pomoci této funkce si Ize nastavit uritou délku, ktera je pfi
prochazeni soubor(i vzobrazeni seznamu automaticky prehrdna od zacdtku stopy po
zvolenou dobu (3, 5 nebo 10 sekund).

2.8.2.3 Pirepinani sloZek tlacitkem FOLDER / A-B

Na zastaveném diktafonu stisknéte tlacitko FOLDER / A-B. Kazdym jeho stiskem se cyklicky
prepinate mezi slozkami Folder A az Folder E a ddle Audible a Music, pficemz se zobrazuje
seznam souborl a sloZzek umisténych v kazdé z nich a kurzor stoji na prvni poloZce. Jména
sloZzek jsou oznamovana hlasem.

Pfi otevieni slozky Audible se diktafon prepne do rezimu Audible.

2.8.2.4 Otevreni slozky Podcast

1. Na zastaveném diktafonu podrite tlacitko DISPLAY / PODCAST alespon po dobu
1 sekundy. Ozve se: ,Slozka podkast."

2. Pokud je tato sloZka oteviena, zobrazi se seznam soubor( a sloZzek umisténych uvnitf.
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2.8.3 Jak vybrat sloZku a soubor

Pozadovanou slozku a soubor muzete zvolit i bez poutziti tlac¢itek FOLDER /A-B nebo
DISPLAY / PODCAST.

A. SIPKA NAHORU / DOLU — pohyb po seznamu sloZek a soubor.
B. SIPKA VPRAVO nebo OK / MENU — otevird vybranou slozku.

* U souboru SIPKA VPRAVO zobrazi na displeji jeho detaily, tzv. zobrazeni souboru (na
rozdil od zobrazeni seznamu), zatimco tlac¢itko OK / MENU jej rovnou spusti.
C. SIPKA VLEVO — navrat do horni slozky (o Uroveri vyse).

D. Tlacitko LIST / INDEX — na zastaveném souboru navrat do zobrazeni seznamu soubort, na
seznamu soubor( navrat do seznamu slozek.

2.8.3.1 Poznamky
A. Prehrdvani souboru muze byt zahdjeno také pomoci tlacitka PLAY na zvoleném souboru.

B. Nahravky jsou ukladany v nasledujicim formatu, napf. DS750001.WMA:

* DS75 — ID uzivatele: jméno, které bylo nastaveno na digitdlnim diktafonu. Vychozi

jméno je ,,DS75“, ,DS65“ nebo ,,DS55“. UZivatelské ID Ize ménit pomoci DSS Playeru.

0001 - Cislo souboru: pofadové ¢&islo, které se automaticky ptifazuje digitalnim
diktafonem.

.WMA - pfipona; soubory jsou ukladdany ve formatu WMA nebo linearnim formatu
PCM s pfiponami .WMA nebo .WAV.
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3.0 NAHRAVANI

3.1 Pred zahajenim nahravani

Tento diktafon nabizi Fadu moznosti zaznamu pouzitim odnimatelného stereofonniho
mikrofonu, vestavéného monofonniho mikrofonu a exkluzivniho dalkového ovladani (pouze
s modely DS-75 a DS-65). Rezim nahrdvani zvolte podle svych pozadavk( (viz 3.4 ReZimy
nahrdvani).

3.1.1 Stereofonni nahrdvani pomoci odnimatelného stereofonniho
mikrofonu

Zapojte stereofonni mikrofon do zditky MIC / REMOTE v rezimech ST XQ, STHQ a STSP a
v monofonnich rezimech HQ, SP a LP. Model DS-75 mulZe nahravat rovnéz v linearnim
formatu PCM.

3.1.2 Monofonni nahravani s vestavénym mikrofonem

| pfi odpojeném stereofonnim mikrofonu muzZete nahrdvat, a to pomoci vestavéného
monofonniho mikrofonu.

Odpojte stereofonni mikrofon od diktafonu (horni odnimatelnou c¢ast surite smérem
nahoru).

3.1.2.1 Poznamky
A. MES55S je mikrofon model(i DS-75, DS-65 a DS-55. Nelze pouZzit s modely DS-50/40/30.

B. Pokud je zdznam provadén vrezimech PCM, ST XQ, STHQ a STSP pfi odpojeném
stereofonnim mikrofonu, bude se jednat o monofonni nahravku vestavénym mikrofonem
a shodny zvuk bude nahravan obéma kandly — levym i pravym.

C. Pred odpojovanim nebo pfipojovanim mikrofonu nahravani zastavte.

3.1.3 Pouzivani dalkového ovladani

Do zditky MIC / REMOTE na diktafonu zapojte exkluzivni dalkové ovladani a muizete pak
kontrolovat nékteré funkce pfistroje.

Na dalkovém ovladani pouzijte pfepina¢ REC/STOP pro zahajeni nebo ukonéeni nahravani
skrze vestavény mikrofon.

3.1.3.1 Poznamky
A. | pfi zapojeném dalkovém ovladani jsou tlacitka na diktafonu nadale funkéni.

B. | pokud je pfistroj v rezimu HOLD (uzamdceni klaves), je stale mozné ovladat REC/ STOP
prostiednictvim exkluzivniho dalkového ovladani.

C. Pokud je prepinac¢ dalkového ovladani v poloze STOP a na diktafonu stisknete tlacitko
REC, bude zahajeno nahravani tim mikrofonem, ktery byl pfipojen k dalkovému ovladani.
Neni-li k nému pfipojen zadny, nahravani zahajeno nebude.
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3.1.4 PouZziti jako ddlkové ovladany mikrofon

Pokud bude stereofonni mikrofon odejmut od diktafonu a pfipojen k exkluzivnimu
dalkovému ovladani na zditku MIC, mlZe byt pouZit jako dalkové ovlddany stereofonni
mikrofon.

Pfepinac REC / STOP na dalkovém ovladani pouzijte pro zahdjeni nebo ukonceni nahravani.

3.14.1 Poznamky
A. | pfizapojeném dalkovém ovladani jsou tlacitka na diktafonu nadale funkéni.

B. Zvolite-li na ddlkovém ovladani prepinacem polohu STOP a na pfistroji stisknete REC,
bude zahdjeno nahrdvani pomoci stereofonniho mikrofonu, ktery byl pfipojen
k dadlkovému ovladani.

3.2 Nahravani
Pfed zahajenim nahrdvani vyberte jednu ze slozek A az E.

Téchto pét slozek muzete volitelné pouzivat k rozliSeni typl nahrdvek. Naptiklad Slozka A
muzZe slouzit pro zaznam soukromych informaci, zatimco Slozku B ponechate pro obchodni
zalezitosti, apod. Novy zaznam bude uloZen jako posledni soubor do vybrané slozky.

1. Tlacitkem FOLDER/A-B vyberte slozku, do které budete nahravat. Jeho opakovanym
stiskem se budou slozky cyklicky prepinat. Hlasové navadéni bude oznamovat jejich
nazvy.

2. Stiskem tlacitka REC zahdjite nahravani.
3. Indikator nahravani / pfehravani bude svitit ¢ervené. Natoc¢te mikrofon ve sméru zdroje

zvuku, ktery nahravate. Pokud je pfipojeno dalkové ovladani, bude prepinaé¢ REC/ STOP
fungovat stejné jako tlacitka na diktafonu.

4. Stiskem tlacitka STOP ukoncite nahravani. Na displeji je pravé nahrany soubor a jeho
detaily (zobrazeni souboru).

3.2.1 Poznamky

A. Pokud vyberete slozku jinou neZz A aZz E a stisknete tlacitko REC, bude na displeji blikat
zprava o nepfipustné sloice ,lllegal Folder” a ozve se: ,Prosim nahravat ve slozce
a az é." Vyberte slozku mezi A aZ E a nahravani spustte znovu.

B. Abyste méli jistotu, Ze nahravate od zaéatku, zanéte hovofit az po zobrazeni ¢erveného
indikatoru nahravani / prehravani (staci 1 sekunda po stisku REC).

C. Pokud bude pfi nahravani zbyvat do konce kapacity paméti 60 sekund, 30 sekund a 10
sekund, ozve se varovné pipnuti.

D. Pokud je =zbyvajici doba pro zdaznam mensi nez 60 sekund, bude indikator
nahravani / prehravani blikat. Pokud se zbyvajici doba snizi na 30 nebo 10 sekund, bude
blikat indikator rychleji.

E. Pfizaplnéni kapacity paméti nebo slozky se na displeji objevi ,,Memory Full“ (PInd pamét)
nebo , Folder Full” (PIna slozka). Pfed dalSim nahravanim vymazte nepotiebné soubory.
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3.2.2 Pozastaveni

Béhem nahravani stisknéte tladitko REC. Ozvou se dva tény a na displeji bude blikat , Rec
Pause”.

3.2.2.1 Poznamka
Po 60 sekundach ve stavu ,Rec Pause” zatne diktafon pipat v pétisekundovych intervalech a

indikator nahravani / prehravani se vidy rozsviti zelené. Po dvou hodinach v tomto stavu se
nahravani prerusi.
3.2.3 Obnoveni nahravani

Opét stisknéte tlacitko REC. Nahrdvani bude pokracovat od mista zastaveni.

3.2.4 Poslech v priibéhu nahravani zvuku

Pokud spustite nahravani po zapojeni sluchatek do zditky EAR na diktafonu, mizZete slyset
zaznamendvany zvuk. Hlasitost nahrdvky maZete upravovat stiskem tlaéitek SIPKA NAHORU
(PLUS) nebo SIPKA DOLU (MINUS). Z reproduktoru na pFistroji nebude slyset zadny zvuk.

3.24.1 Poznamky
A. Uroveri zaznamu neni tlagitky hlasitosti ovlivnéna.

B. Pfi poutziti sluchatek nenastavujte hlasitost pfiliS vysoko. Poslech na sluchdatkach
s vysokou hlasitosti muze poskodit Vas sluch.

C. Sluchatka nedavejte pfilis blizko k mikrofonu, jinak maze dojit ke zpétné vazbé.

3.3 Pouziti funkce automatického rizeni arovné hlasu (VCVA)

Pokud béhem nahrdvani zaznamena mikrofon zvuk o intenzité blizici se jisté hranici,
vestavénd funkce Fizeni Urovné zdznamu VCVA bude aktivovdna a naopak se ukonéi pfi
hlasitosti, ktera poklesne pod tuto hranici.

Funkce VCVA tak pfiznivé ovliviiuje dobu zaznamu, protoZe pozastavuje nahravani béhem
ticha, a tim je pak prehravani mnohem efektivnéjsi.

3.3.1 Zapnuti / Vypnuti

1. Na zastaveném diktafonu podrzte tlacitko OK/ MENU po dobu alespon 1 sekundy. Tim
vstoupite do nabidky.

2. Stiskem tlaé¢itka SIPKA DOLU vyberte volbu VCVA, kterou Olympus ohlési jako , Nastavit
hlasové ovladani vé cé vé a"“.

3. Potvrdte tla¢itkem OK / MENU nebo SIPKOU VPRAVO.

4. Kurzor stoji na poloZzce On / Off£, kterou hlasové navadéni ohlasi jako ,Nastaveni
zapnuti a vypnuti®. Opét potvrdte tla¢itkem OK / MENU nebo SIPKOU VPRAVO.

Copyright© 2009, Tyflokabinet SONS CR 23



SJEDNOCENA ORGANIZACE NEVIDOMYCH A SLABOZRAKYCH CR
Tyflokabinet — Metodické centrum elektronickych kompenzaénich pomucek
Krakovska 21 110 00 Praha 1

5. Pomoci SIPKY NAHORU nebo DOLU zvolte moZnost On (Zapnout) nebo O£f£ (Vypnout) a
potvrdte OK / MENU. Pokud stisknete SIPKU VLEVO, nastaveni bude zrudeno a zobrazeni
se vrati na polozkuOn / OfE£.

6. Stiskem tlacitka STOP opustite celou nabidku.

7. Tlacitkem REC zahdjite nahravani.

3.3.1.1 Poznamka

Pokud je hlasitost zvuku nizsi, neZ je nastavena Uroven, bude nahravdni automaticky
ukonceno priblizné po 1 sekundé a na displeji bude blikat ,Standby“ (Pohotovostni rezim).
Indikator nahravani/ prehravani sviti Cervené pri zahajeni nahravani a blikd pfi pauze
v nahravani. Funkce neni ozvucena (pro moznost sledovani pohotovostniho rezimu zrakové
postizenym uZivatelem viz nize).

3.3.2 Nastaveni sledovani pohotovostniho rezimu

Béhem nahravani s aktivni funkci VCVA neni pro zrakové postizeného uZivatele zvukové
indikovano, kdy diktafon nahrava a kdy prfechazi do pohotovostniho rezimu, tzn., Ze intenzita
zaznamendvaného zvuku klesla pod nastavenou hranici. Pokud jsou vsak k diktafonu pfi
nahrdvani pfipojena sluchatka a zaroven zapnuto sledovani pohotovostniho rezimu, nebude
po prechodu do tohoto rezimu ze sluchatek vychazet Zadny zvuk. To potrva az do
nasledujiciho opétovného spusténi nahravani v disledku zvySeni intenzity zaznamenavaného
zvuku pres nastavenou mez.

1. Na zastaveném pfistroji podrzte tlacitko OK/MENU po dobu alespon 1 sekundy. Tim
vstoupite do nabidky.

2. Pomoci SIPKY DOLU vyberte volbu VCVA, kterou diktafon ozndmi jako ,Nastavit hlasové
ovladani vé cé vé a“. Potvrdte tladitkem OK / MENU nebo SIPKOU VPRAVO.

3. Stiskem SIPKY NAHORU nebo DOLU zvolte polozku Standby Monitor, jeZ bude
ozndmena jako ,Nastaveni monytor stendbaj". Potvrdte OK/MENU nebo SIPKOU
VPRAVO.

4. SIPKAMI NAHORU nebo DOLU vyberte pozadovanou moznost (Zapnout / Vypnout) a
potvrdte.

5. Stiskem tlacitka STOP opustite celou nabidku.

3.3.3 Nastaveni urovné VCVA

Urovefi VCVA pro prechod do pauzy mlZe byt nastavena v 15 hladinach, pficemi vyssi
hodnota znamena vétsi citlivost diktafonu na zvuky. Pfi nastaveni na nejvyssi Uroven bude
zaznam aktivovan pfi sebemensim zvuku. Tato funkce neni ozvucena a Ize nastavovat pouze
pfi spusténém nahravani.

3.3.3.1 U modelu DS-75

1. Béhem nahrdvani podrzte tlacitko OK / MENU po dobu alespon 1 sekundy. Tim vstoupite
do nabidky.
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2. SIPKAMI NAHORU nebo DOLU vyberte funkci VCVA a potvrdte ji. Dale potvrdte polozku
VCVA Level.

3. Nyni stiskem tlaéitek SIPKA VLEVO nebo VPRAVO upravite Grover zvuku pro pfepnuti do
pauzy. SIPKOU VLEVO sméfujete k hodnoté 15, SIPKOU VPRAVO k hodnoté 01.

3.3.3.2 U modelu DS-65 a DS-55

Stiskem SIPKY VLEVO nebo VPRAVO bé&hem nahravani upravite Uroven zvuku pro pfepnuti do
pauzy, pficemz SIPKOU VLEVO sméfujete k hodnoté 15, VPRAVO k hodnoté 01.

3.3.4 Poznamky
A. Uroven spusténi / zastaveni nahravani se také méni podle zvolené citlivosti mikrofonu.

B. Pokud je okolni hluk vysoky, mize byt pocatecni citlivost VCVA nastavena podle aktualni
situace nahravani.

C. Pro Uspésné nahravani doporucujeme predchozi vyzkouSeni nastavené urovné
spousténi / ukonceni nahravani.

3.4 ReZimy nahravani (Rec Mode)

ReZim nahrdavani lze zvolit z nasledujicich moznosti:

PCM (pouze u modelu DS-75) — Uroven odpovidajici CD kvalité,
ST XQ — stereofonni zaznam v extra vysoké kvalité,

ST HQ - stereofonni zaznam ve vysoké kvalité,

ST SP — standardni stereofonni zdznam,

HQ - vysoka kvalita zaznamu, monofonni,

SP — standardni zdznam, monofonni,

LP — dlouhotrvajici zaznam, monofonni.

60 mm o O w P

Na zastaveném diktafonu podrite tlacitko OK/MENU alespon po dobu 1 sekundy.

Vstoupite do nabidky. Ozve se: ,Nastaveni modusu nahravani.“ Potvrdte OK/MENU
nebo SIPKOU VPRAVO.

a. Vsoucasnosti (leden 2009) hldsi Olympus nesprdvné skloriované slovo
,modusu” (pozn. aut.).

2. Pomoci SIPKY NAHORU / DOLU zvolte pozadovany rezim nahravani. Potvrdte OK/ MENU.
Pokud stisknete SIPKU VLEVO, nastaveni bude zru$eno a zobrazeni se vrati do nabidky.

3. Stiskem tlacitka STOP celou nabidku ukondite.

3.4.1 Poznamka

Na zastaveném diktafonu zobrazite stiskem a podrienim tlacitka STOP zbyvajici kapacitu
paméti a dostupny c¢as pro zaznam ve zvoleném rezimu. Funkce neni ozvucena.
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3.4.2 Doby zdaznamu

V nasledujicim prehledu naleznete doby zdznamu pro jednotlivé modely diktafonu Olympus
v konkrétnim rezimu nahravani. Skutecny ¢as zaznamu muze byt kratsi, pokud je provedeno

mnoho kratkych nahravek. Uvedené ¢asy jsou pouze pfiblizné.

*

3.4.3 Maximalni doba zaznamu na jeden soubor

DS-75 (4 GB):

PCM: 6 hodin 10 minut,

ST XQ: 67 hodin 50 minut,
ST HQ: 135 hodin 40 minut,
ST SP: 271 hodin 30 minut,
HQ: 271 hodin 30 minut,
SP: 534 hodin 30 minut,

LP: 1062 hodin 50 minut.

DS-65 (2 GB):

ST XQ: 33 hodin 50 minut,
ST HQ: 67 hodin 40 minut,
ST SP: 135 hodin 30 minut,
HQ: 135 hodin 30 minut,
SP: 266 hodin 50 minut,
LP: 530 hodin 50 minut.

DS-55 (1 GB):

ST XQ: 16 hodin 30 minut,
ST HQ: 33 hodin 10 minut,
ST SP: 66 hodin 20 minut,
HQ: 66 hodin 20 minut,
SP: 130 hodin 50 minut,
LP: 260 hodin 20 minut.

Délka jednoho souboru je omezena s ohledem na pfislusny rezim nahrdvani, avSak nezavisle
na modelu diktafonu. NiZze uvedené ¢asy jsou limitni i v pfipadé, Ze kapacita paméti pfistroje
neni vyCerpana.

PCM (pouze model DS-75): 3 hodiny 20 minut,
ST XQ: 26 hodin 40 minut,
ST HQ: 26 hodin 40 minut,
ST SP: 53 hodin 40 minut,

*

*

*

*
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* HQ: 26 hodin 40 minut,
*  SP: 53 hodin 40 minut,
* LP: 148 hodin 40 minut.

3.5 Volba vhodného postupu Kk nastaveni hlasitosti nahravani
(Rec Level, pouze u modelu DS-75)

Hlasitost nahrdvani lze upravit automaticky nebo manudlné v zavislosti na nastaveni
diktafonu.

1. Na zastaveném diktafonu DS-75 podrzte tlacitko OK / MENU po dobu alespon 1 sekundy.
Tim vstoupite do nabidky.

2. Pomoci SIPEK NAHORU nebo DOLU vyberte polozku Rec Level oznamovanou hlasovym
navadénim jako ,Nastavit citlivost nahravani® a potvrdte ji.

3. SIPKAMI NAHORU nebo DOLU zvolte jednu ze dvou nasledujicich moZnosti:

a. Manual - hlasitost nahrdvani bude zapotfebi upravit ru¢né (podrobnosti viz
dale, funkce neni ozvuéena).

b. Auto - hlasitost nahravani bude upravovdna automaticky (vhodné pro
zrakové postizeného uzivatele). UZite¢na volba v ptipadech, kdy potrebujete
rychle zacit nahravat.

4. Nastaveni potvrdite tlacitkem OK / MENU a celou nabidku opustite stiskem STOP.

3.5.1 Poznamky k ru¢nimu nastavovani hlasitosti nahravani

Provadi se pomoci SIPKY VLEVO nebo VPRAVO béhem nahravani nebo pfi pauze v nahravani.
Funkce neni ozvucena, a tak doporu€ujeme zrakové postizenym uzivateldm nastavit funkci
hlasitosti nahravani Rec Level na moznost Auto (Automaticky).

A. Hlasitost Ize nastavit v rozmezi 01 a 13. Cim vétsi &islo, tim vy$si hlasitost.

B. Pfi zvolené moinosti Manual neni aktivni funkce omezovace. Objevi-li se béhem
nahrdvani na displeji ,Over” (Za hranici), bude zvuk zaznamendvan zkreslené. Nastavte
hlasitost nahravani tak, aby se zprava ,,Over” nezobrazovala.

C. lJe-lizaznamendvany zvuk pfilis silny, mizZe se objevit Sum, pfestoze je hlasitost nahravani
nastavena na Auto.

3.6 Citlivost mikrofonu
Citlivost mikrofonu mUZete nastavit podle vlastnich potreb.

Na zastaveném diktafonu nebo béhem nahravani posunte prepina¢ MIC SENSE a vyberte
citlivost mikrofonu mezi:

A LECTURE = prednaska (horni pozice) — nejvyssi citlivost mikrofonu vhodna pro konference
s velkym poctem lidi a zaznam vzdaleného zvuku pfi nizkych hlasitostech,
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B CONF = konference (stfedni pozice) — vhodné pro nahrdvani schizi a seminafi s malym
poctem osob,

C DICT = hovor (dolni pozice) — nejnizsi citlivost vhodna pro vlastni komentare.

3.6.1 Poznamky

A. Pro nejCistSi zdznam hlasu jednoho mluvéiho nastavte reZzim DICT (hovor). Mikrofonem
muzZe byt zachyceno slysitelné dychani, proto jej pfi nahravani udrZujte o néco nize, nez
jsou usta mluvciho (od 5 do 10 cm).

B. Pokud je okolni hluk (zvukové pozadi) pti nastaveném reZzimu DICT pfili$ hlasity, nastavte
smérovy mikrofon na hodnotu Zoom nebo Narrow (viz 3.8 Nastaveni smérového
mikrofonu), nebo pouzZijte smérovy mikrofon sredukci hluku ME12 (samostatné
prodejny).

3.7 Nastaveni nizkokmitoctového filtru (LowCut Filter)

Diktafon je wvybaven funkci filtru nizkych kmitoétd vhodnou pro minimalizovani
nizkofrekvencnich zvukl a tedy jasnéjsiho zaznamu zvuku. Tato funkce umoziuje snizit hluk
od klimatizaci, projektort a dalSich podobnych zdroja ruseni.

1. Na zastaveném diktafonu podrzte tlacitko OK/MENU po dobu alesponn 1 sekundy.
Vstoupite do nabidky.

2. Tlac¢itkem SIPKA DOLU vyberte polozku LowCut Filter. Pfistroj ozndami: ,Nastavit filtr
lou kat." Potvrdte OK / MENU nebo SIPKOU VPRAVO.

3. SIPKOU NAHORU / DOLU zvolte mezi On (Zapnout) a Of£f (Vypnout) a potvrdte. Pokud
stisknete SIPKU VLEVO, nastaveni bude zru$eno a vrétite se zpét do nabidky.

4. Stiskem tlacitka STOP ukoncite celou nabidku.

3.8 Nastaveni smérového mikrofonu (Zoom Mic)

Funkce smérového mikrofonu Zoom Mic vyuzivd technologie DVM (DiMAGIC Virtual
Microphone) od firmy DiIMAGIC. Tato technologie umoziuje zamérovat pti nahravani zvuk
prakticky z jakéhokoli sméru.

1. Na zastaveném diktafonu podrzte tla¢itko OK/MENU po dobu alespon 1 sekundy.
Vstoupite do nabidky.

2. SIPKAMI NAHORU nebo DOLU vyberte polozku Zoom Mic oznamovanou hlasovym
navadénim jako ,Nastaveni zim mikrofonu™. Potvrdte ji.

3. Pomoci SIPEK NAHORU nebo DOLU zvolte jednu z nasledujicich moZnosti:

a. Zoom — ,Charakteristika mikrofonu zim" — monofonni nahrdvani, ovsem
s velkym zamérenim na konkrétni smér zvuku,

b. Narrow - ,Charakteristika mikrofonu narou™ — stereo nahrdvani zabirajici
uzsi okoli,

c. Wide - ,Uajd" - stereo nahravani zabirajici velmi Siroké okoli,
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d. Off - ,Vypnout" — funkce je neaktivni; stereofonni mikrofon bude zabirat
uzsi okoli nez v rezimu Wide, ale zaroven SirSi nez Narrow.

4. Celou nabidku opustite tlacitkem STOP.

3.8.1 Poznamky

A Nastavite-li smérovy mikrofon na hodnoty Zoom, Narrow nebo Wide, zlstane toto
nastaveni aktivni do té doby, dokud jej nevypnete (O£ £).

B Funkce smérového mikrofonu je navrzena pro stereofonni mikrofon ME55S. S komercné
prodavanymi mikrofony nebude fadné fungovat.

C Tuto funkci nelze pouzit s vestavénym monofonnim mikrofonem.
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Ve z

4.0 PREHRAVANI

4.1 Prehravani

Diktafon umoznuje prehravani souborl ve formatech WAV (pouze u modelu DS-75), MP3 a
WMA. Pro prehravani souborld zaznamenanych na jinych pfistrojich je musite presunout
(zkopirovat) z pocitace. Soubory uloZené ve sloZce Audible Ize prehravat v rezimu Audible.
Pro funkce ovladani v tomto rezimu se podivejte do Online Napovédy.

1. Pomoci tlacitka FOLDER / A-B zvolte slozku. Kazdym dalsim stiskem se cyklicky prepinate
do nasledujici slozky, pficemz se vidy zobrazuje seznam s jejim obsahem. Kurzor stoji na
prvni poloZce. Nazvy sloZek jsou oznamovany hlasem.

2. Po seznamu se lze cyklicky pohybovat SIPKOU NAHORU / DOLU. Nazvy soubor(, popf.
podsloZzek nejsou ¢teny, ale prvni polozka v seznamu je vzdy indikovdna dvéma kratkymi
vysokymi tény (na rozdil od verzi DS-50 a nizsich). Je-li obsah slozky prazdny, zazni pfi
stisku naviga¢nich klaves t¥i velmi kratké vysoké tény a ozve se hlaseni ,Zadny soubor".
Stisknete-li na souboru SIPKU VPRAVO, vstoupite do tzv. zobrazeni souboru (obsahuje na
displeji rizné podrobné informace o souboru jako napf. Cislo jeho pozice v seznamu,
celkovy pocet atd.). V tomto zobrazeni miZete mezi soubory listovat tlaéitky SIPKA VLEVO
(smér zac¢atek seznamu) a SIPKA VPRAVO (ke konci seznamu). Prvni a posledni soubor je
pfi tomto zplsobu listovani indikovan dvéma dlouhymi tény. Pro navrat do zobrazeni
seznamu stisknéte tlacitko LIST / INDEX.

3. Stiskem PLAY nebo OK / MENU zahadjite prehravani. Indikator nahravani / prehravani bude
svitit zelené.

4. Hlasitost (v rozmezi 0 az 30) mGZete volit béhem pFehravani SIPKOU NAHORU (zesilit) a
SIPKOU DOLU (zeslabit).

5. Stiskem STOP nebo OK/ MENU muzete prehravani kdykoliv zastavit. Pomoci PLAY nebo
OK / MENU jej znovu zahdjite od mista zastaveni.

Nazvy soubor( nejsou sice ani v jednom rezimu zobrazeni ¢teny, ale diktafon Olympus
od verze DS-75/65/55 nabizi jednu zajimavou funkci, a to Intro Play, oznamovanou jako
~Nastavit reprodukci intro". Pomoci této funkce si Ize nastavit urcitou délku, kterd je pfi
prochdzeni souborl v zobrazeni seznamu automaticky prehrdna od zacdtku stopy po
zvolenou dobu (3, 5 nebo 10 sekund).

4.1.1.1 Poznamky

A. Bitové rychlosti vhodné k prehravani jsou 5-256 kb/s ve formatu WMA a 8-256 kb/s ve
formatu MP3.

B. Soubory s proménlivou bitovou rychlosti nemusi byt pfehravany spravné.

C. V pfipadé formatu WAV dokaze diktafon DS-75 prehravat pouze soubory v linearnim
formatu PCM. Jiné soubory ve formatu WAV prehravat nelze.

D. Je moziné prehravat soubory ve formatu WMA vytvorené jinym digitalnim diktafonem
Olympus.
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4.1.2 Previjeni vpred

Pfevijet vpfed lze jak pfi pozastaveném prehravani, tak b&hem néj. Stisknéte a podrite SIPKU
VPRAVO:

A pfi pozastaveném prehravani — po uvolnéni SIPKY VPRAVO je tladitkem PLAY nebo
OK / MENU zahadjeno prehravani od mista, kde skoncilo previjeni,

B pfi pfehravani — zvuk se pfi stisknuté SIPCE VPRAVO ozyva ,skokové”, po jejim uvolnéni je
automaticky obnoveno normalni prehravani.

4.1.2.1 Poznamky

A Pokud je uvnitf souboru indexova nebo ¢asova znacka, diktafon se na toto misto presune
a prehravani bude od tohoto mista pokracovat dale.

B Pristroj se zastavi pfi dosaZeni konce souboru. NepfetrZité drieni SIPKY VPRAVO zpUsobi
pokracovani posunu od za¢atku ndsledujiciho souboru (na konci posledniho souboru se
diktafon zastavi).

4.1.3 Previjeni vzad

Pfevijet vzad Ize jak pFi pozastaveném pfehravani, tak béhem néj. Stisknéte a podrite SIPKU
VLEVO:

A pfi pozastaveném prehravani — po uvolnéni SIPKY VLEVO je tladitkem PLAY nebo
OK / MENU zahajeno pfehravani od mista, kde skoncilo pfevijeni,

B pfi prehravani — zvuk se pfi stisknuté SIPCE VLEVO ozyva ,,skokové”, po jejim uvolnéni je
automaticky obnoveno normalni prehravani.

4.1.3.1 Poznamky

A. Pokud je uvnitf souboru indexova nebo ¢asova znacka, diktafon se na toto misto presune
a bude pokracovat normalni prehravani od tohoto mista.

B. PFistroj se zastavi pfi dosaZeni zalatku souboru. NeptetrZité drieni SIPKY VLEVO zpUsobi
pokracovani posunu od konce predchazejiciho souboru (na zacatku prvniho souboru je
zahdjeno jeho normdlni pfehrdvani i pfes neustalé drieni SIPKY VLEVO).

4.1.4 Nalezeni zacdatku souboru
Stiskem SIPKY VPRAVO bé&hem prehravani bude zahdjeno pfehravani nasledujiciho souboru.

SIPKOU VLEVO zalnete pfehradvat tentyZ soubor od zacatku. Stisknete-li toto tladitko dvakrat
rychle po sobé, zacne se od zacatku prehravat predchazejici soubor.

4.1.4.1 Poznamky

A Pokud je uvnitf souboru indexova nebo ¢asova znacka, diktafon se po stisku tlacitek pro
posun vpied / vzad pfesune na danou pozici a pfehrdvani pokracuje od tohoto mista
dale.

B Interval, o ktery se pfi stisku SIPKY VPRAVO nebo VLEVO béhem piehravani pfesunete, je
moZno zménit (vySe popsany presun o soubor vpred/vzad je vychozi). Pro zménu
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intervalu zvolte v nabidce polozku Skip Space, kterou Vam hlasové navddéni oznami
jako ,Nastavit interval pro preskoceni®.

4.1.5 Prehravani se sluchatky

Pro poslech zdznami na diktafonu muzZete ptipojit sluchatka do zditky EAR. PFfi zapojenych
sluchatkach bude reproduktor vypnut.

4.1.5.1 Poznamky

A. Abyste zabranili poskozeni sluchu, pfipojte sluchatka aZz po nastaveni hlasitosti na
minimum.

B. P¥i poslechu pres sluchatka nenastavujte hlasitost pfilis vysoko. Mohlo by dojit ke snizeni
kvality poslechu a k poSkozeni sluchu.

4.2 Zména rychlosti prehravani (Play Speed)

Rychlost prehravani Ize cyklicky ménit béhem prehrdvani stiskem tlacitka PLAY.
A. Béiné prehravani Play — normalni rychlost.

B. Pomalé prehravani S. Play — nizsi rychlost, vychozi je 0,75krat.

C. Rychlé prehravani F. Play — vyssi rychlost, vychozi je 1,5krat.

* Hodnoty pomalého a rychlého prehravani Ize ménit v nabidce nastaveni, polozka
Play Speed, kterou hlasové navadéni oznamuje jako ,Nastavit rychlost
reprodukce™.

4.2.1 Poznamky

A. | po zastaveni prehravani bude zachovano nastaveni aktudlni rychlosti. Dalsi pfehravani
bude s touto rychlosti pokracovat.

B. Rychlost pfehrdvani nelze ménit pfi zapnuté funkci redukce Sumu Noise Cancel a funkci
EUPHONY. Naopak pfi zapnuté funkci hlasového filtru Voice Filter rychlost ménit Ize.

C. P¥i rychlém nebo pomalém prehravani jsou zdznamy prehravany monofonné, tedy i ty,
které byly pofizeny ve stereo rezimech (PCM, ST XQ, ST HQ a ST SP).

4.3 Volba rezimu prehravani (Play Mode)

Pro pfehravani je kdispozici 6 rezimQ. MUzete si zvolit pfehravani po souborech nebo
slozkdch anebo vSechny soubory uloZzené v diktafonu.

1. Na zastaveném pfistroji podrite tladitko OK/MENU po dobu alespori 1 sekundy.
Vstoupite do nabidky.

2. Tlagitky SIPKA NAHORU / DOLU zvolte polozku Play Mode ohlasovanou jako ,Nastavit
modus reprodukce™. Potvrdte OK / MENU nebo SIPKOU VPRAVO.

3. Pomoci SIPKY NAHORU / DOLU zvolte pozadovany rezim piehravani. Vybirat Ize mezi:
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a) File — ,Reprodukovat soubor" — prehrdvani se zastavi po aktudlnim
souboru,
Po potvrzeni této volby oznamuje pristroj v soucasné dobé (leden 2009) chybnou
hlasku ,,Zvolena slozka reprodukce”. ReZim je vSak nastaven sprdvné (pozn. aut.).

b) File Repeat — ,Opakovat reprodukci® — bude se opakované prehrdvat
aktualni soubor,

c) Folder - ,Reprodukovat slozku™ — prehraji se vSechny soubory aktualni
slozky,

d) Folder Repeat — Tato volba je vsoucasné dobé (leden 2009) ohlasovéna
chybné jako , Opakovat soubor”. Po potvrzeni je vsak sprdvné nastaveno opakovdni
sloZky (pozn. aut.).

e) All - ,Reprodukovat vsechny soubory" — prehrani vSech soubor(
v diktafonu,

f) All Repeat — ,Opakovat vSechny soubory" — opakované prehrdvani viech
soubor( v pfistroji.

Stiskem tladitka OK / MENU potvrdite svou volbu. Pokud stisknete SIPKU VLEVO, nastaveni
bude zruseno a vratite se do nabidky.

Tlacitkem STOP celou nabidku ukoncite. Podle vybrané volby se zobrazi na displeji
prislusna ikona rezimu prehravani.

4.3.1 Poznamky

A. Vrezimu ,Reprodukovat soubor": Prejde-li diktafon na konec posledniho souboru ve

slozce, bude po dobu 2 sekund na displeji blikat ,,End” (Konec) a ozvou se dva dlouhé
tény. Pfehravani se na tomto misté zastavi.

Vrezimu ,Reprodukovat slozku“: Prejde-li diktafon na konec posledniho souboru ve
sloZce, bude po dobu 2 sekund na displeji blikat ,End” (Konec) a ozvou se dva dlouhé
tény. Pristroj se zastavi na prvnim souboru ve sloZce.

V rezimu ,Reprodukovat vsechny soubory": Po prehrani posledniho souboru ve sloZce
zahadji diktafon prehravani od prvniho souboru v nasledujici sloZce. Prejde-li na konec
uplné posledniho souboru, bude po dobu 2 sekund na displeji blikat ,,End“ (Konec) a
ozvou se dva dlouhé tény. PFistroj se zastavi na prvnim souboru.

4.4 Jak opakované prehrat ¢ast souboru

Tato funkce umoznuje opakované prehravani ¢asti aktualniho souboru.

1.

Vyberte si soubor, jehoZz Cast si prejete opakovat, a stisknéte tlaCitko PLAY nebo
OK / MENU. Zacne prehravani souboru.

V misté, kde ma byt zacatek opakované casti, stisknéte tlacitko FOLDER / A-B. Pfistroj
pokracuje v prehravani, pricemz ¢eka, az zvolite konec opakované ¢asti. | vtomto stavu
mUZete stejné jako pri normalnim prehravani ménit rychlost, pouzivat rychly posun
vpred / vzad a rychle tak napft. najit konec ¢asti urcené k opakovani.
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3. V misté, kde md byt konec opakované ¢asti, stisknéte opét tlacitko FOLDER / A-B. Tim se
zahdji opakované prehravani zvolené ¢asti souboru. Diktafon ji bude prehrdvat, dokud
nebude zruSena (viz niZze). Podobné jako pfi normalnim prehravani, mizZete ménit
rychlost i v nastavené ¢asti.

4.4.1 Poznamky

A. Poté, co zvolite pocatecni pozici opakované Casti a nechdate dojit pfehravani az na konec
souboru, nastavi jej pfistroj jako koncovou pozici opakované ¢asti a zacne jeji pfehrdvani.

B. Pokud bude béhem prehrdvani ¢asti souboru vlioZzena nebo odstranéna indexova nebo
¢asova znacka, toto opakované prehravani se zrusi a diktafon se vrati k prehravani
normalnimu.

4.4.2 Zruseni prehravani opakované casti
A. Stisknéte tlac¢itko OK / MENU nebo STOP.

* Opakovand ¢ast se zrusi a prehravani se zastavi na misté, kde bylo dané tlacitko
stisknuto.

B. Stisknéte tla¢itko SIPKA VPRAVO.

* Opakovand c¢dast se zrusi a ozvou se dva dlouhé tény (konec aktudlniho souboru).
Pfistroj je na zacatku nasledujiciho souboru.

C. Stisknéte tladitko SIPKA VLEVO.

* Opakovand ¢ast se zrusi a spusti se normalni prehravani od zacatku aktualniho
souboru.

D. Stisknéte tlac¢itko FOLDER / A-B.

* Opakovand cast se zrusi a spusti se normalni prehrdvani od mista, kde bylo toto
tlacitko stisknuto.

4.5 Funkce redukce Sumu (Noise Cancel)

Pokud je zdznam $patné srozumitelny v dasledku hlasitych zvuk( na pozadi, upravte uUroven
funkce redukce Sumu Noise Cancel, ktera hluk potlaéi a prehravany soubor bude ve vyssi
kvalité.

1. Na zastaveném diktafonu podrite tlacitko OK/MENU po dobu alespori 1 sekundy.
Vstoupite do nabidky.

2. SIPKOU NAHORU / DOLU zvolte funkci Noise Cancel, kterou hlasové navadéni ohldsi
jako ,Nastavit potlac¢eni Sumu®. Potvrdte OK / MENU nebo SIPKOU VPRAVO.

3. SIPKOU NAHORU / DOLU zvolte mezi High ,Vysoko“, Low ,Nizko" a Off ,Vypnout".
Potvrdte OK / MENU. SIPKA VLEVO nastaveni zrusi a vratite se do nabidky.

4. Tlacitkem STOP celou nabidku ukondite.
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4.5.1 Poznamky

A

Pokud nastavite redukci Sumu Noise Cancel na Low nebo High, zlstane nastaveni
aktivni az do vybéru O£ £ (Vypnuto).

Redukci Sumu nelze pouzivat béhem rychlého nebo pomalého prehravani.

Redukce Sumu neni k dispozici pfi nastaveném filtru hlasu Voice Filter a/nebo nastavené
funkci EUPHONY. V takovém ptipadé se pfi pokusu nastavit redukci Sumu ozvou tfi velmi
kratké vysoké tény.

4.6 Nastaveni hlasového filtru (Voice Filter)

Diktafon je vybaven funkci hlasového filtru Voice Filter, kterd potlaci nizké a vysoké kmitocty
béhem normalniho, rychlého i pomalého prehravani, a poskytne tak jasnéjsi zvuk.

1.

4.

Na zastaveném pfistroji podrzte tlacitko OK/MENU po dobu alespon 1 sekundy.
Vstoupite do nabidky.

SIPKOU NAHORU / DOLU vyberte poloZku Voice Filter oznamovanou jako ,Nastavit
hlasovy filtr" a potvrdte OK / MENU nebo SIPKOU VPRAVO.

SIPKOU NAHORU/DOLU zvolte mezi On ,Zapnout® a Off ,Vypnout" a potvrdte
OK / MENU. SIPKA VLEVO nastaveni zrusi a vratite se zpét do nabidky.

Stiskem tlacitka STOP celou nabidku ukondite.

4.6.1 Poznamka

Hlasovy filtr neni k dispozici pfi nastavené redukci Sumu Noise Cancel a/nebo funkci
EUPHONY. V takovém pfripadé se pfi pokusu o jeho nastaveni ozvou tti velmi kratké vysoké
tény.

4.7 ZvySeni realistického vjemu (EUPHONY)

Tento diktafon je vybaven nejnovéjSim systémem v oblasti Surround Sound, EUPHONY

MOBILE.
1. Na zastaveném diktafonu podrite tlacitko OK/MENU po dobu alesponn 1 sekundy.
Vstoupite do nabidky.
2. SIPKAMI NAHORU nebo DOLU vyberte polozku EUPHONY oznamovanou hlasovym
navadénim jako ,Nastaveni jaufony". Potvrdte ji.
3. Pomoci SIPEK NAHORU nebo DOLU zvolte jeden z nasledujicich rezim(:
a. Power — ,Paur" —zamérfuje se na nizsi zvuky,
b. Wide -,Uajd" - zvysuje pocit prostorového zvuku,
c. Natural - ,Natural® — dosahuje prirozené korekce Sirky pasma a rozpéti
akustického pole,
d. Off -, Vypnout" - funkce je neaktivni.
4. Celou nabidku opustite tlacitkem STOP.
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4.7.1 Poznamka

Tato funkce je nedostupnd pfi rychlém/pomalém prehravani a pfi nastavenych funkcich
redukce Sumu Noise Cancel a hlasového filtru Voice Filter.
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5. MAZANIi A DALSI FUNKCE

5.1 Mazani

5.1.1 Mazani jednotlivych souborti

1.

v ok W N

Stiskem tlacitka FOLDER / A-B zvolte slozku.

SIPKOU NAHORU / DOLU zvolte soubor, ktery chcete vymazat.

Stisknéte tlacitko ERASE. Pfistroj zahlasi: ,Modus mazani souboru."

SIPKOU NAHORU zvolte polozku Erase oznamovanou jako ,Spustit vymazani®.

Potvrdte OK/MENU. Po chvilce se ozve ,Vymazani ukonceno" a soubor je vymazan.
Nestisknete-li potvrzovaci tladitko zhruba do 8 sekund, zazni tfi velmi kratké tény a
pfistroj ohlasi: ,PFerusit vymazani." Celd akce se ukondi a vratite se zpét do vychozi
pozice pred stiskem tlacitka ERASE.

5.1.2 Mazani vSech souborti ve sloZce

Vymazat Ize i vSechny soubory ve sloZce najednou. Zamcéené soubory a soubory oznacené na
pocitaci atributem ,Jen pro ¢teni” vymazany nebudou.

1.
2.

Tlac¢itkem FOLDER / A-B vyberte slozku, v niz chcete vymazat vSechny soubory.

Stisknéte dvakrat po sobé tlac¢itko ERASE. Pfistroj oznami: ,Funkce vsechny soubory
vymazat."

SIPKOU NAHORU zvolte moZnost A1l Erase oznamovanou jako ,Spustit vymazani
v$ech soubord®.

Potvrdte OK/MENU. Po chvilce se ozve ,Vymazani ukonceno" a slozka je prazdna.
Nestisknete-li potvrzovaci tladitko zhruba do 8 sekund, zazni tfi velmi kratké tény a
diktafon ohlasi: ,PFferusit vymazani.“ Celd akce se ukondéi a vratite se zpét do vychozi
pozice pred dvojstiskem tlacitka ERASE.

5.1.2.1 Poznamky

A.

Vymazat soubor / vSechny soubory lze jak v zobrazeni seznamu souboru, tak v zobrazeni
souboru (detaily).

Zamcené soubory a soubory oznacené v pocitaci atributem ,Jen pro ¢éteni” vymazany
nebudou. Predisluji se ve sloZce vzestupné od 1.

Vymazané soubory nelze obnovit.

Dokonéeni vymazani muze trvat 10 sekund. Béhem této doby nevypinejte napdjeni ani
nevyjimejte baterie, jinak mUzZe dojit k poskozeni dat.

5.2 Indexové a casové znacky

Mate-li vloZeny indexové nebo Casové znacky, mlzete tak rychleji nalézt konkrétni misto
v souboru rychlym posunem vpred a vzad. Indexové znacky neni mozné vlozit do soubor(
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vytvofenych na jiném pfistroji nez je diktafon Olympus IC. Misto toho vsak lze stejnym
zpUsobem vlozit znacky ¢asové, a docasné si tak oznacit dané misto.

5.2.1 Vkladani indexové nebo casové znacky

Béhem nahrdvani nebo prehrdvani stisknéte tlacitko LIST/INDEX na misté, kde chcete
indexovou nebo ¢asovou znacku vloZit. Na displeji se zobrazi ¢islo a znac¢ka bude umisténa.
Funkce neni ozvucena, ale béhem prehravani se pfi vloZzeni znacky ozvou alespon dva velmi
kratké vysoké tény; pfi nahravani se neozve nic. Po umisténi indexové nebo ¢asové znacky
bude nahrdvani nebo prehravani pokracovat a muiZete vkladat dal$i znacky obdobnym
zpUsobem.

5.2.2 Smazani indexové nebo casové znacky

1. Pomoci SIPKY VLEVO /VPRAVO béhem prehravani souboru naleznéte znacku, kterou
chcete vymazat.

2. Jakmile znacku vyberete, blika na displeji (asi 2 sekundy) jeji Cislo. Stisknéte tedy v tomto
rozmezi tlaitko ERASE.

3. Ozvou se dva velmi kratké tény a znacka bude vymazdana. Pfehravani pokracuje normalné
dal. Indexové nebo casové znacky, které nasledovaly, budou automaticky precislovany.

5.2.2.1 Poznamky

A. Casové znacky jsou docasné, a proto pfi presunu na jiny soubor, pfepnuti na zobrazeni
seznamu nebo pripojeni diktafonu k pocitaci dojde k jejich automatickému vymazani.

B. Vjednom souboru mizete vloZit az 16 indexovych nebo ¢asovych znacek. Pokud se jich
pokusite vlozit vice, zazni tfi velmi kratké tény a na displeji se zobrazi upozornéni , Index
Full” (PIny index) pro znacky indexové nebo ,Temp Full“ (DocCasné znacky plné) pro
Casové.

C. Indexové nebo ¢asové znacky neni mozné vlozit ani vymazat v zam¢eném souboru.

5.3 Formatovani diktafonu (Format)

Po naformatovani diktafonu budou vSechny soubory vymazany a vSechny funkce kromé data
a ¢asu nastaveny na vychozi hodnoty. Pfed formatovanim tedy pfeneste vSechny dllezité
soubory do pocitace.

Budou vymazdna data pro hlasové navadéni, budik, zvuk pfi zapnuti a vypnuti pfistroje a
nebude je mozné pozdéji pouzit. Pokud smaZete data omylem, pripojte diktafon k pocitaci a
pouzitim aplikace DSS Player je zkopirujte zpét (postup viz kapitola 9.1 Kopirovani soubord
hlasového navadéni).

1. Na zastaveném diktafonu podrzte tlacitko OK/MENU alespon po dobu 1 sekundy.
Vstoupite do nabidky.

2. SIPKOU NAHORU / DOLU zvolte funkci Format, kterou hlasové navadéni ozndmi jako
~Formatovaci menu", a potvrdte ji OK / MENU nebo SIPKOU VPRAVO.
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3. SIPKOU NAHORU vyberte polozku Start ,Spustit formatovani® a potvrdte OK/ MENU.
Nestisknete-li zddné tlacitko do 8 sekund, akce se ukonéi a vratite se zpét do nabidky.

4. Pfistroj ozndmi varovné hlaseni osmazani dat a kratkou napovédu k provedeni
formatovani. SIPKOU NAHORU oznadite dal$i volbu Start ,Spustit formatovani® a
tlacitkem OK/ MENU akci spustite. Nestisknete-li opét zadné tlacitko do 8 sekund, celd
operace se zrusi a vratite se zpét do nabidky.

5. Po dokonceni formatovani se na displeji objevi ,,Format Done” (Formatovani dokonceno).

5.3.1 Poznamky

A. Béhem formatovani nevypinejte napajeni ani nevyjimejte baterie, jinak mulze dojit
k poskozeni dat. Dokonéeni vymazani maze trvat 10 sekund.

B. Nikdy neformatujte pristroj z pocitace.
C. Po naformdatovani budou zvukové nahravky cislovany od 0001.

D. Po naformatovani nebude mozné prenést soubory DRM (s ochranou proti kopirovani)
zpét do diktafonu.

E. Po naformatovani budou viechna ulozend data, véetné zamcenych soubor( i soubor( jen
pro ¢teni, vymazdana.
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6. FUNKCE ZOBRAZENI A ZVUKU

6.1 Informace na LCD displeji

LCD displej na pfistroji mlzZe zobrazit 3 rozdilné druhy informaci stiskem tlacitka
DISPLAY / PODCAST. MUzete tak zobrazit nebo potvrdit riizna nastaveni diktafonu a informace
o souboru. Funkce neni ozvucena.

6.1.1 Béhem prehravani nebo na zastaveném diktafonu
Stiskem DISPLAY / PODCAST se bude pfistroj cyklicky prepinat mezi:
A. Uplynuly ¢as prehravani / Nazev souboru.

*  Zobrazi se uplynuly ¢as pro prehravany soubor a jeho nazev (jméno umélce / nazev
pisné v hudebnim souboru). Pro kazdé jméno umélce nebo nazev pisné lze zobrazit az
64 znakl. Pokud je nazev souboru pfilis dlouhy, cely jej zobrazite posunutim do
strany.

B. Uplynuly ¢as prehravani / Délka souboru.
C. Casové informace.

*  Zobrazi mésic, den, rok, hodinu a minutu, kdy byl soubor nahran.

6.1.2 Pri nahravani
Tlacitko DISPLAY / PODCAST piepind mezi:
A Zbyvajici kapacita paméti / Cas zdznamu / Mé&Fi¢ hlasitosti nahravani.

*  Aktualni doba zaznamu se zobrazuje v pfirlstcich, zatimco zbyvajici kapacita paméti a
uroven zvuku graficky. Zobrazeni vstupni Urovné zvuku zavisi na stereofonnim nebo
monofonnim nahravani.

B Zbyvajici kapacita paméti / Zbyvajici ¢as zaznamu / MéFic hlasitosti nahravani.

*  Zbyvajici doba zaznamu se zobrazuje v pfirGstcich, zatimco zbyvajici kapacita paméti
a uroven zvuku graficky.

6.1.3 Pri nahravani s funkci VCVA
Tlacitko DISPLAY / PODCAST piepinad mezi:
A Zbyvajici kapacita paméti / Cas zaznamu / MéFi¢ hlasitosti nahravani VCVA.

*  Aktualni doba zaznamu se zobrazuje v pfirlstcich, zatimco zbyvajici kapacita paméti a
vstupni Uroven zvuku graficky. Zobrazeni vstupni Urovné zvuku zavisi na stereofonnim
nebo monofonnim nahravani.

B Zbyvajici kapacita paméti / Zbyvajici ¢as zaznamu / MéFic hlasitosti nahravani VCVA.

*  Aktualni doba zaznamu se zobrazuje v Ubytcich, zatimco zbyvajici kapacita paméti a
vstupni Uroven zvuku graficky.
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6.2 Hlasové navadéni (Voice Guide)

Tato funkce doprovazi hlasem nékteré polozky a operace v diktafonu. U hlasového navadéni
Ize upravit rychlost a hlasitost.

1. Na zastaveném pfistroji podrzte tlaCitko OK/MENU alesponn po dobu 1 sekundy.
Vstoupite do nabidky.

2. Stiskem SIPKY NAHORU/DOLU zvolte polozku Voice Guide ohlasovanou jako
,Nastavit hlasovou nabidku funkci®. Potvrdte OK / MENU nebo SIPKOU VPRAVO.

3. Vstoupite do menu, kde naleznete tfi polozky k nastaveni. SIPKOU NAHORU / DOLU a
potvrzenim OK/MENU nebo SIPKOU VPRAVO si vyberte mezi nasledujicimi volbami
(podrobnéjsi popisy jednotlivych nastaveni viz dale):

a) On / Off — ,Nastaveni zapnuti a vypnuti®,
b) Speed — ,Nastavit rychlost nabidky funkci®,
c¢) Volume —,Nastavit hlasitost™.

4. Celé nastavovani pak ukoncite tlacitkem STOP.

6.2.1 Nastaveni zapnuti a vypnuti (On / Off)

1. SIPKOU NAHORU / DOLU a tla¢itkem OK/MENU si zvolite, zda md byt hlasovy privodce
zapnut nebo vypnut.

2. Po potvrzeni jste zpét v nabidce tfi voleb.

6.2.2 Nastaveni rychlosti (Speed)
1. SIPKOU NAHORU / DOLU a tla¢itkem OK/MENU si muiZete vybrat z péti drovni rychlosti,

evvs

2. Po potvrzeni se vratite zpét do nabidky tfi voleb.

6.2.3 Nastaveni hlasitosti (Volume)
1. SIPKOU NAHORU / DOLU a tladitkem OK/ MENU si vyberte jednu z péti Urovni hlasitosti,

evvs

2. Po potvrzeni se vratite zpét do nabidky tfi voleb.

6.2.4 Poznamky

A. Zvuk pfi zapnuti / vypnuti pfistroje nebude pouZivan, nastavite-li hlasové navadéni na
LVypnuto”.

B. Pokud diktafon naformatujete, vymazou se také data hlasového privodce a tato funkce
pak jiz nebude moci byt pouzivana.
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7.NASTAVENI NABIDKY

7.1 Postup nastaveni nabidky

PoloZzky v nabidce jsou fazeny pod sebou. Navic jsou, pro rychlejsi orientaci, usporadany do
tzv. karet (viz dale). Pfi vybéru bez pomoci karet postupujte nasledovné:

1. Na zastaveném diktafonu podrite tlacitko OK/MENU alesponn po dobu 1 sekundy.
Vstoupite do nabidky, coz je indikovano dvéma velmi kratkymi vysokymi téony. Kurzor je
na prvni poloice (Rec Mode), kterou pfistroj ohldsi jako ,Nastaveni modusu
nahravani*.

Stiskem SIPKY NAHORU / DOLU si vyberte poZzadovanou polozku k nastaveni.
Oznaéenou polozku potvrdite tla¢itkem OK / MENU nebo SIPKOU VPRAVO.

Provedte poZadovand nastaveni (viz pfislusné kapitoly).

LA

Po potvrzeni nastaveni tlac¢itkem OK / MENU se vracite zpét na vychozi polozku nabidky.
Stisknete-li béhem nastavovani SIPKU VLEVO, vrétite se zpét do nabidky, aniz byla
provedena a uloZena jakakoli volba.

6. Celd nabidka nastaveni se opousti tlacitkem STOP. Ozvou se dva dlouhé tény.

7.1.1 Vybér pomoci karet

Polozky v nabidce jsou usporadany do tzv. karet (tematickych celkd), které urychluji vybér
pozadované polozky. Pfi vybéru pomoci karet postupujte takto:

1. Na zastaveném diktafonu podrite tlacitko OK/MENU alespon po dobu 1 sekundy.
Vstoupite do nabidky, coZ je indikovano dvéma velmi kratkymi vysokymi téony. Kurzor je
na prvni poloice (Rec Mode), kterou pfistroj ohldsi jako ,Nastaveni modusu
nahravani*.

2. Stisknéte SIPKU VLEVO. Vstoupite do seznamu karet, a sice na prvni z celkovych ¢tyf.
Hlasové navadéni ji ozndmi jako ,,Menu nahravky".

3. SIPKOU NAHORU /DOLU si vyberte kartu, kterd obsahuje Vami poZadovanou poloZku
k nastaveni (cela struktura nabidky viz kapitola 7.2 Struktura nabidky).

4. Potvrzenim karty tlacitkem OK/ MENU nebo SIPKOU VPRAVO se vratite zpét do nabidky
nastaveni, kurzorem vsak jiz stojite na polozce, ktera je v daném tématu karty uvedena
jako prvni. Neni-li to jiz Vami hledand, SIPKOU DOLU zvolte tu poZzadovanou.

5. Oznalenou polozku potvrdite tla¢itkem OK/MENU nebo SIPKOU VPRAVO. A dile jiZ
postupujete pfi nastavovani standardnim zplsobem.

6. Celd nabidka nastaveni se opousti tlacitkem STOP. Ozvou se dva dlouhé tény.

7.1.2 Poznamka

Cetné polozky nabidky je mozné nastavovat i béhem nahravani a pfehravani, ale jeliko? toto
nastavovani neni ozvuceno, doporucujeme jej zrakové postizenym uZivatellm provadét
pouze pfi zastaveném diktafonu.
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7.2 Struktura nabidky

V nasledujicim seznamu naleznete kompletni strukturu nabidky nastaveni spolu s kartami,
k nim naleZejicimi polozkami menu a s pfisluSnymi ozndmenimi hlasového priivodce. Polozky
oznacené symbolem ,*“ (hvézdicka) jsou dostupné pouze s modelem DS-75.

1. Karta Rec Menu - ,Menu nahravky":

a)

b)

c)

d)

f)

Rec Mode — ,Nastaveni modusu nahravani“: Rezimy PCM*, ST XQ, ST HQ,
ST SP, HQ, SP a LP.

Rec Level* -, Nastavit citlivost nahravani“: Manudlné / Automaticky.

VCVA - ,Nastavit hlasové ovladani vé cé vé a“: Zapnuto/Vypnuto,
nastaveni Monitor Standby a Urovné zvuku pro pfepnuti do pauzy (posledné
jmenovand polozka pouze u modelu DS-75, neni ozvucena).

v wvr

Timer Rec — ,Nastavit casové Fizené nahravani: Az 3 predvolby ¢asovace
nahravani.

LowCut Filter —,Nastavit filtr lou kat": Zapnuto / Vypnuto.

Zoom Mic - ,Nastaveni zim mikrofonu": Zoom / Narrow / Wide /
Vypnuto.

2. Karta Play Menu — ,Menu reprodukce™:

a)

b)
c)

d)

e)

f)
g)

Play Speed — ,Nastavit rychlost reprodukce": Rychlé / Pomalé prehravani
s prislusnymi zlomkovymi hodnotami.

Noise Cancel —,Nastaveni potla¢eni Sumu": Vysoko / Nizko / Vypnout.
Voice Filter — ,Nastavit hlasovy filtr": Zapnout / Vypnout.

Play Mode — ,Nastavit modus reprodukce": Od prehrani souboru az po
prehrat a opakovat vse.

Skip Space - ,Nastavit interval pro pfeskoceni“: Posun vpred /vzad
s prislusnymi intervaly posunu.

Alarm — ,Nastavit alarm reprodukce™: Az 3 predvolby budiku.

EUPHONY - ,Nastaveni jufony": Power / Wide / Natural / Vypnout.

3. KartaLCD / Sound Menu - ,Menu displej a zvuk":

a)
b)
c)

d)

e)

Backlight — ,Nastavit osvétleni displeje": Zapnout / Vypnout.
LED — ,Nastavit diody led": Zapnout / Vypnout.
Contrast — ,Nastavit kontrast displeje": Urover od 1 do 12.

Voice Guide — ,Nastavit hlasovou nabidku funkci“: Zapnout / Vypnout,
Rychlost, Hlasitost.

T4 \ )

Beep - ,Nastavit systémovy ton“: Hlasitost 3 az 1 /Vypnout. Zrakové
postizeny uZivatel by tuto volbu nemél vypinat (ovliviiuje pipani diktafonu).
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f) Intro Play - ,Nastavit reprodukci intro®: 10, 5 a 3 sekundy pro pfehrani
zacatku souboru pfi prochazeni / Vypnout.

4. Karta Sub Menu — ,Vedlejsi nabidka™:
a) Lock — ,Nastavit ochranu dat": Zapnout / Vypnout.

b) File Move - ,Nastaveni posunuti souboru“: Presun souboru vramci
vybrané slozky (moznost urcit poradi soubor(i v seznamu).

c) Folder Name — ,Nastavit oznaceni“: Moznost zménit nazev slozky A az E
za jiny. Neozvuceno.

d) Format — ,Formatovaci menu“: Spustit / Zrusit.

e) USB Class — ,Nastaveni G es bé": Storage Class (Vnéjsi pamét) / Audio
Class (Zvukové zafizeni).

f) Time & Date —,Nastavit cas a datum™: Hodiny, minuty, mésic, den a rok.

g) Power Save — ,Nastaveni na usporu energie": V intervalu od Vypnout az
po 1 hod.

h) Ext. Input - ,Nastavit externi zdroj nahravani“: Auto / Stereo.

i) System Info. — ,Systémové informace": Kapacita, model, verze, sériové
¢islo. Neozvuceno.
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8.POUZITIi DIKTAFONU S POCITACEM

8.1 UKkladani souborti do pocitace

Po pfipojeni diktafonu k pocitaci mlzete provadét nasleduijici:

A

Pfehravat v pocitaci hlasové zaznamy. A to bud pomoci aplikace DSS Player, ktera je
soucasti balicku na CD-ROM, nebo také prostrednictvim béznych aplikaci urcenych
k pfehravani audio soubor.

Prehravat prostfednictvim pocitace hlasové soubory ulozené v diktafonu.
Stahovat soubory z diktafonu do pocitace a obracené.

Pokud spustite rozsitenou verzi DSS Playeru Plus (volitelnd), mlzZete pouzivat dalsi
funkce.

8.1.1 Pokyny k pouzivani diktafonu pripojeného k pocitaci

A

Probiha-li prenos dat mezi diktafonem a pocitatem, neodpojujte kabel USB. Ani
v pfipadé upozornéni na obrazovce, 7Ze jej lze odpojit. Pokud indikator
nahravani / prehravani blika, data se stale prendaseji. Pfi odpojovani kabelu USB
postupujte podle pokynu (viz kapitola 8.2.4 Odpojeni od pocitace). Bude-li kabel odpojen
pred zastavenim diktafonu, mohou byt prenesend data poskozena.

Neformatujte diktafon pomoci pocitace. Jeho inicializace neni pocitatem provedena
spravné.

Nazvy sloZek (adresar(l) zobrazené pomoci spravce soubord (napf. Prlizkumnika), ktery je
soucasti systému MS Windows, jsou odliSné od ndzvia nastavenych diktafonem nebo
aplikaci DSS Player.

Budou-li soubory nebo slozky uloZzené v diktafonu presunuty nebo prejmenovany pomoci
spravce souborl (Prizkumnik), mize u soubor( dojit ke zméné poradi nebo mohou byt
necitelné.

Data Ize do diktafonu zapsat nebo nahrat i tehdy, je-li zobrazovan operaénim systémem
pocitace jako ,Jen pro cteni”.

ProtoZe se pfi vzdjemném plsobeni elektronickych pfristrojd muzZe projevit ruseni,
odejméte z diktafonu pred pripojenim k pocitaci sluchatka.

8.2 Pripojeni k pocitaci

Dbejte na to, abyste diktafon pfipojili az po instalaci aplikace DSS Player z dodavaného CD
(z davodu nainstalovani ovladace diktafonu).

8.2.1 Instalace programu DSS Player

Instalaci mUZe provadét pouze uZivatel, ktery ma administratorska prava (spravce pocitace).
K programu DSS Player jsou na CD dodavany hlasové soubory. Jejich stahnutim do pocitace
ziskate moznosti spravy a prehravani.
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Pfed instalaci softwaru provedte nasledujici:

A.

Pokud uz mate v pocitaci aplikaci DS 50/40/30 DSS Player, nejprve ji odinstalujte. Teprve
potom nainstalujte nejnovéjsi verzi dodavanou se zafizenim DS-75/65/55.

Ukoncete vSechny béZici programy.

Vyjméte disketu, pokud ji pouZivate.

Do jednotky CD/DVD-ROM vloZte doddvané CD. Automaticky se spusti instalacni

program.

Tabuldtorem zvolte jazyk instala¢niho priivodce a potvrdte Mezernikem. Cestina neni
soucasti. Doporucit Ize UK English — britska angli¢tina. Z uvitaciho dialogu prejdéte na
dalsi krok tlacitkem NEXT (Dalsi).

Potvrdte souhlas s licen¢nim ujednanim License Agreement tlacitkem YES (Ano).

Zadejte informace o uzivateli — User Name (jméno), Company Name (spolecnost) a Serial
Number (sériové Cislo), které je uvedeno na obalu doddvaného CD-ROM DSS Player. Po
zadani potvrdte NEXT (Dalsi).

Vyberte misto na disku pro instalaci DSS Playeru. Vychozi slozkou je
C:\Program Files\Olympus\DSS Player. Pro jeji potvrzeni stisknéte NEXT (Dalsi). Pokud
instalacni slozka dosud neexistuje, zobrazi se dialogové okno pro potvrzeni vytvoreni
nové slozky. Potvrdte YES (Ano). Pro volbu jiné slozky stisknéte BROWSE (Prochazet).

V dalSim dialogovém okné ponechejte vychozi volbu a potvrdte NEXT (Dalsi). Stejnym
zplUsobem potvrdte i nasledujici dialog s VAmi nastavenymi volbami.

Chcete-li nainstalovat i Online ndpovédu, tj. ndavod k diktafonu v cizim jazyce ve formatu
PDF, zaskrtnéte policko DS-55/65/75 ONLINE INSTRUCTIONS. Stisknéte NEXT (Dalsi).

Tlacitkem NEXT (Dalsi) spustte zahajeni kopirovani soubor(.

Soubory se kopiruji. Vyckejte na dokonceni instalace a poté stisknéte FINISH (Dokoncit).
Zobrazeni se vrati automaticky do Uvodni obrazovky.

8.2.2 Instalace ovladace zarizeni

Pripojte diktafon k pocitacCi (viz niZze). Pfi jeho pfipojeni poprvé po instalaci programu
DSS Player bude automaticky nainstalovan ovlada¢ (mlZe se objevit vyzva k restartu
pocitace). Jeho spravné nainstalovani se projevi automatickym spusténim programu
DSS Player.

8.2.3 Pripojeni k pocitaci

1.
2.
3.

Zapnéte diktafon.
Pfipojte kabel USB ke svému pocitadi.

Ujistéte se, Ze je diktafon zastaveny, a pfipojte kabel USB k jeho rozhrani. Na displeji se
zobrazi ,Remote (Storage)” (Vzdaleny pfistup) a automaticky se spusti DSS Player. Vedle
toho se pfi prvnim pripojeni mlze objevit vyzva krestartovani pocitace z divodu
spravného nastaveni ovladace. V takovém pripadé potvrdte dialog tlacitkem ANO
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(pFistroj ponechte pfipojeny). Po restartu se opét automaticky spusti DSS Player a
diktafon je pfipraven k pouziti.

V aplikaci Tento pocitac¢ bude diktafon figurovat jako bézny vyménitelny disk.

8.2.3.1 Poznamky

A

Automatické spousténi DSS Playeru lze zrusit (viz kapitola 8.3.2.1 ZruSeni automatického
spousténi).

Diktafon pfipojeny k pocitaci by mél mit nastaven typ USB pfipojeni (nabidka nastaveni)
na Storage Class (Vnéjsi pamét). Pripojite-li diktafon jako Audio Class, nebude
rozpoznan jako vymeénitelny disk.

Pro pftipojovani diktafonu pouzivejte prislusny kabel USB. Pouzijete-li kabel jiné
spolec¢nosti, mlzZe to zpUsobit problémy. Rovnéz tento kabel nepfipojujte k zafizenim
jinych vyrobcu.

8.2.4 Odpojeni od pocitace

1.

2.

V systémové listé vyberte funkci Bezpeéné odebrat hardware. Oznadte diktafon
a potvrdte jeho odpojeni.

Odpojte kabel USB.

8.2.4.1 Poznamky

A.

Odpojit diktafon lze i bez pouZiti bodu ¢.1, a sice pouhym vyjmutim kabelu USB
z pocitace (od verze MS Windows XP).

NIKDY neodpojujte kabel USB, blika-li indikator nahravani / prehravani. Pokud tak presto
ucinite, dojde k poskozeni dat.

Diktafon pfipojeny k pocitaci je napdjen pres kabel USB z pocitace.

Podivejte se do navodu ke svému pocitaci pro informace tykajici se jeho USB rozhrani
nebo USB rozbocovace.

Kabel USB vzidy pfipojujte pfimo do USB rozhrani na pocita¢i nebo USB rozbocovace
s vlastnim napajenim.

Dbejte na Uplné zasunuti kabelu do zdifky. Jinak nemusi diktafon spravné fungovat.

8.3 Pouzivani programu DSS Player

8.3.1 Zakladni provozni prostredi aplikace DSS Player
PC: IBM PC, AT kompatibilni PC.

0S: Microsoft Windows 2000 Professional, Microsoft Windows XP Professional / Home
Edition, Microsoft Windows Vista Ultimate / Enterprise / Business / Home Premium / Home
Basic.

CPU:
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A Windows 2000/XP — Intel Pentium Il, 333 MHz nebo vyssi (pfi nahravani na pevny disk
pfimo ve formatu WMA poutZijte procesor rychlejsi nez 500 MHz).

B Windows Vista — procesor 800 MHz a vyssi.

RAM:

A Windows 2000/XP — 128 MB nebo vétsi (doporuceno je 256 MB).

B Windows Vista — 500 MB nebo vétsi (doporuceno je 1 GB).

Volné misto: 50 MB HDD a vice.

Jednotka: minimalné dvourychlostni CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM.
Zvukova karta: Creative Labs Sound Blaster 16 nebo 100 % kompatibilni.
Prohlize¢: MS Internet Explorer 4.01 SP2 nebo vyssi.

Displej: 800x600 bodl nebo vice, 256 barev nebo vice.

USB rozhrani: 1 volny port.

Zvukové konektory: Vystup na sluchatka nebo reproduktory.

Dalsi: Mys nebo podobné zafizeni, dostupny Internet.

Pozndmka: Jakakoliv chyba na vlastnoruéné sestaveném PC nebude kryta zarukou.

8.3.2 Spusténi DSS Playeru

Pfipojenim diktafonu k pocitaci se aplikace automaticky spusti.

8.3.2.1 ZruSeni automatického spousténi

1. Ze systémové listy vyberte polozku Device Detector3 a potvrdte Setting
(Nastaveni). Zobrazi se dialogové okno pro nastaveni spousténi programu.

2. Vdialogu dojdéte na seznam a oznacte polozku DSS Player Version 7. Zruste jeji
zaskrtnuti a potvrdte nastaveni tla¢itkem OK.

3. Aplikace se po pripojeni diktafonu k pocitaci prestane automaticky spoustét.

8.3.2.2 Rucni spousténi
1. Zvolte nabidku Start systému Windows.

2. Vpoloice Programy vyberte Olympus DSS Player a v ni potvrdte stejnojmennou
volbu.

8.3.2.3 Poznamka
Nelze spustit vice neZ jeden program DSS Player nebo nékolik kopii programu najednou.

8.4 Pouzivani Online Napovédy

Tato ndpovéda je dostupna pouze v cizim jazyce. Spustit ji miZete nasledovné:
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A. V nabidce Start systému Windows vyberte Programy, Olympus DSS Player a
poté potvrdte Help (Ndpovéda).

B. PfFispusténém DSS Playeru:

* V aplika¢nim menu vyberte Help (Napovéda) a potvrdte Contents (Obsah).

*  Stisknéte klavesu F1.
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9.SPRAVA SOUBORU V POCITACI

9.1 Kopirovani souboru hlasového navadéni

Pokud diktafon naformatujete a pfijdete tak o vSechny soubory hlasového navadéni, mizete
do néj prislusna data zkopirovat pomoci aplikace DSS Player.

1.

Ujistéte se, Ze hlasové navadéni je zapnuto. Pfi vypnutém navadéni nelze data
zkopirovat.

Pfipojte diktafon k pocitaci.

Spustte DSS Player (nemate-li vypnuto automatické spousténi, spusti se sam). Jelikoz
nejsou v diktafonu hlasovad data, objevi se dialogové okno pro prenos soubord File
Transfer. Potvrzenim tlacitka ANO byste zahadjili kopirovani hlasovych dat v anglictiné. Pro
hlasky v jiném jazyce stisknéte tlacitko NE.

V aplikaénim menu DSS Playeru zvolte polozku Download (Stdhnout) a potvrdte
Transfer Voice Guidance files... (Pfenos soubord hlasového privodce).
Objevi se stejnojmenny dialog, v jeho? rozbalovacim seznamu vyberte jazyk CeStina a
potvrdte OK.

Zahaji se kopirovani hlasovych soubori do diktafonu. Po jeho dokoncéeni mlzZete odpojit
pristroj od pocitace. HIasky nyni budou v ¢eském jazyce.

9.1.1 Poznamky

A.

Spole¢né s hlasovym navadénim se zkopiruji zvuky pro budik a zapnuti a vypnuti
pristroje.

NIKDY neodpojujte kabel USB, blika-li indikator nahravani / pfehravani. Pokud jej pfesto
odpojite, budou prenasena data poskozena.
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10. ROZSIRENE FUNKCE DSS PLAYERU

10.1 Funkce Upgrade

DSS Player mulze byt upgradovan na DSS Player Plus (volitelné), ktery je dodavan
s rozSifenymi moznostmi. Poté Ize pouZivat také funkce hlasového rozpoznavani, slu¢ovani a
rozdélovani soubord, konfigurace nabidek a nastaveni diktafonu a dalsi.

10.1.1 Zakoupeni a upgrade

Pro nakup upgradu z DSS Player na verzi DSS Player Plus postupujte podle nasledujicich
krok(:

1. Spustte DSS Player.

2. Vaplikatnim menu Help potvrdte Purchase DSS Player Plus. Spusti se
prohlize¢ Internetu a zobrazi se stranka pro nakup DSS Player Plus (v angli¢tiné). Dale
postupujte podle pokynld na obrazovce. Po dokonceni ndkupu Vam bude e-mailem
zaslano licencni Cislo.

3. VtéZe nabidce Help zvolte Upgrade to DSS Player Plus. Zobrazi se
stejnojmenné dialogové okno. Zadejte zde své licencni Cislo a potvrdte OK. PFi dalSim
spusténi programu bude verze DSS Player upgradovana na DSS Player Plus a v souladu
s timto se zméni i jeji zahlavi.

10.1.1.1 Poznamky
A. Pro nakup licence je vyzadovan pfistup k Internetu.

B. Podrobnosti o ndkupu licence naleznete na webové strance.
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11. IMPORT OBSAHU PRO POSLECH V DIKTAFONU

11.1 Import obsahu pro poslech v diktafonu

Do diktafonu muzete prenést hlasovy obsah a hudebni soubory z doddvaného CD nebo
z Internetu pomoci Windows Media Playeru. MuzZete také pouZit program DSS Player a
importovat obsah Podcast z Internetu. Pfistroj umoziuje prehravani hudebnich soubort
WMA a MP3. Navic je kompatibilni s obsahem Audible ve formatu ACELP a MP3, pokud je do
tohoto reZzimu Audible pfepnut.

11.1.1 Import souborit pomoci aplikace Windows Media Player
Pro podrobnosti se podivejte do Online Napovédy (viz Importing Content for Listening on the

Recorder).

11.1.2 Import souborit pomoci aplikace DSS Player

Pro podrobnosti se podivejte do Online Napovédy (viz Importing Content for Listening on the
Recorder).

11.1.3 Stazeni obsahu Audible pomoci Audible Manageru

Pro podrobnosti se podivejte do Online Napovédy (viz Importing Content for Listening on the

Recorder).

11.1.4 Primé nahrani soubortii do diktafonu

Pro podrobnosti se podivejte do Online Napovédy (viz Importing Content for Listening on the
Recorder).
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12. DALSi ZPUSOBY PRAKTICKEHO VYUZITI

12.1 Pouziti jako externi pamét pocitace

Pti pripojeni tohoto diktafonu k pocitaci mizete stahnout data z paméti na svij pocitac a
naopak.

12.1.1 Priklad: Kopirovani dat z pocitace do diktafonu pomoci
Priizkumnika

1. Spustte Windows.

2. Pripojte pfistroj k pocitaci.

3. Otevrete okno Prizkumnika Windows. Zobrazi se nazev pfistroje.

4. Zkopirujte data standardnim zplsobem. Pfi zapisovani nebo kopirovani dat blika

indikator nahravani / prehravani. Po dokonceni akce indikator zhasne.

5. Odpojte bezpecné diktafon od pocitace.

12.1.1.1 Poznamky
A. NIKDY neodpojujte kabel USB, pokud indikdtor nahravani / prehravani blika. Pokud jej
presto odpojite, budou prenasena data poskozena.

B. Ujistéte se, Ze nastaveni diktafonu je pfepnuto na vyménnou pamét (nabidka nastaveni,
polozka USB Class, volba Storage Class). Pokud by se jednalo o audio zafizeni
(volba Audio Class), nebude poclitacem rozpozndno jako vyménitelny disk.
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13. DALSI INFORMACE

13.1 Seznam varovnych zprav

V ndsledujicim seznamu naleznete zprdvy zobrazované na displeji diktafonu v rliznych
situacich. PonévadZ se jednd oinformace vjazyce anglickém, najdete v popisu i jejich
preklad, dale kratké vysvétleni dané zprdvy a doporuceni, co se ma v pripadé jejiho zobrazeni
provést. Nutno podotknout, Ze tyto akce jsou jen zfidka doprovazeny také akusticky.

A. Battery Low (Vybité baterie); ozve se dlouhy ton.
*  Baterie jsou témér vybité.
- Vyménte staré baterie za nové.
B. File Protected (Chranény soubor).
*  Pokousite se vymazat soubor chranény proti smazani.
- Odemknéte soubor.
C. Index Full (PIny index).
* Vsouboru je jiz maximalni pocet indexovych znacek (16).
- Vymazte indexové znacky, které jiz nepotfebujete.
D. Temp Full (Docasné znacky piné).
* Vsouboru je jiz maximalni pocet do¢asnych znacek (16).
- Vymazte docéasné znacky, které jiz nepotrebujete.
E. lllegal Folder (Neplatnd slozka).
*  Snazite se nahravat hlasovy zadznam do jiné slozky nez A az E.
- Zvolte jednu ze sloZzek A aZ E.
F. Folder Full (Slozka plna).
*  Slozka jiz obsahuje maximalni pocet soubort (200).
- Vymaizte nepotiebny soubor / nepotfebné soubory.
G. Memory Error (Chyba paméti).
*  Chyba vnitini paméti.

- Jedna se o zavadu. Zajistéte si opravu v obchodé, kde jste pfistroj zakoupili, nebo
kontaktujte servisni centrum Olympus.

H. Licence Mismatch (Nelegalni kopie).
*  Hudebni soubor byl nelegalné zkopirovan.
- Vymazte soubor.
I.  Memory Full (Pamét plna).

*  Vestavéna pamét je zcela zaplnéna.
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- Vymaite nepotiebné soubory.
). No File (Zadny soubor).
*  Slozka je prazdna.
- Vyberte jinou sloZku k prehravani.
K. Format Error (Chyba formatu).
*  Pfi formatovani se vyskytla chyba.
- Pamét znovu naformatuijte.
L. Can’t Make The System File (Nelze vytvofit systémovy soubor).

* Soubor pro spravu (systémovy soubor) nelze vytvofit z ddvodu nedostatku mista
vV paméti.

- Pfipojte diktafon k pocitaci a vymazte nepotfebné soubory.

13.2 ReSeni potizi
V nasledujicim seznamu najdete potiZe, které se mohou pfi pouzivani pfistroje vyskytnout,
dale jejich pravdépodobnou pficinu a jeji mozné feseni.
A. Na displeji se nic nezobrazuje.
*  Baterie nejsou spravneé vlozené.
- Zkontrolujte polaritu baterii.
*  Baterie jsou vybité.
- Vyménte staré baterie za nové.
*  Napajeni je vypnuto.
- Zapnéte napdjeni.
B. Diktafon nelze spustit.
* Napajeni je vypnuto.
- Zapnéte napajeni.
*  Diktafon je v rezimu blokovani tla¢itek HOLD.
- Vypnéte blokovani tla¢itek HOLD.
*  Baterie jsou vybité.
- Vyménte staré baterie za nové.
C. Nelze nahravat.
*  Vestavéna pamét je zaplnéna.
- Vymazte nepotiebné soubory.
*  Bylo dosazeno maximalniho poctu soubora.

- Vyberte jinou slozku.
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D. NenislySet Zadny zvuk.
*  Jsou pripojena sluchatka.
- Odpoijte je a zvuk bude slySet z vestavéného reproduktoru.
*  Tlagitkem SIPKA DOLU byla nastavena hlasitost 0.
- Upravte nastaveni hlasitosti.
E. Soubor nelze vymazat.
*  Soubor je uzamcen.
- Odemknéte soubor.
* Soubor je urcen jen pro cteni.
- ZruSte pomoci pocitace nastaveni tohoto atributu.
F. Béhem prehravani se ozyva ruseni.
* S diktafonem bylo pti nahravani hybano.
*  Diktafon byl pfi nahrdvani umistén blizko mobilniho telefonu nebo zafivky.
- Zkuste aktivovat funkci redukce Sumu (Noise Cancel).
*  Diktafon je pfi pfehravani umistén blizko mobilniho telefonu nebo zafivky.
- Presunte diktafon.
G. Uroveri zdznamu je pFilis nizka.
* Hladina nahravani nebyla upravena.
- Upravte hlasitost nahrdvani a poté zkuste znovu.
*  Citlivost mikrofonu je nastavena na nizkou.
- Nastavte citlivost mikrofonu na LECTURE nebo CONF a zkuste znovu.
* Hladina nahravani a vystupni hladina pro pfipojena externi zafizeni je pfilis nizka.

- Nedafi-li se Vam Cisté nahrdvat ani po Upravé hladiny nahravani, upravte vystupni
hladinu pro pfipojena zafizeni.

H. P¥iliS vysokd hladina nahravani.
* Hladina nahravani nebyla upravena.
- Upravte hlasitost nahravani a zkuste znovu.
* Hladina nahravani a vystupni hladina pro pfipojena externi zafizeni je pfilis vysoka.

- Nedafi-li se Vam Cisté nahrdvat ani po Upravé hladiny nahravani, upravte vystupni
hladinu pro pfipojena zafizeni.

I.  Nelze nastavit indexové nebo ¢asové znacky.
*  Bylo dosazeno jejich maximdalniho poctu v souboru.

- Vymaite nepotiebné znacky.
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*  Soubor je uzamcen.
- Odemknéte soubor.
* Soubor je urcen jen pro cteni.
- Zruste pomoci pocitace nastaveni tohoto atributu.
J.  Nemohu nalézt hlasovy zaznam.
*  Chybna slozka.
- Prepnéte na spravnou slozku.
K. Diktafon se nespusti v dobu uréenou pfes Timer Rec neboAlarm.
*  Nebyly spravné nastaveny hodiny.
- Zkontrolujte aktualni ¢as a datum. Znovu nastavte poZadovany ¢as a datum
spusténi.
L. Nejsou k dispozici zvuky pro budik, zapinani / vypinani a hlasové navadéni.
* Data byla vymazdna formatovanim.
- Zkopirujte data do diktafonu pomoci DSS Playeru.
M. S pfipojenym sluchatkem ke sledovani nahravani je slyset zkresleni zvuku.
*  Vyskytla se zpétna vazba.

- Umistéte sluchatka v dostatecné vzdalenosti od mikrofonu. Mikrofon by se nemél
natacet ke sluchatkdim.

13.3 Prislusenstvi (volitelné)
13.3.1 Stereofonni mikrofon ME55S

Tento stereofonni mikrofon je uréen pro modely DS-55, DS-65 a DS-75. K dispozici jsou tfi
typy:

A. model ME55SS ma stejnou barvu jako Olympus DS-55,

B. model ME55SA ma stejnou barvu jako DS-65,

C. model ME55SK ma stejnou barvu jako DS-75.

13.3.2 Stereofonni mikrofon ME51SW

Vysoce zvukové vérny mikrofon pro nahravani stereofonniho zvuku. Nabizi CistSi zvuk
s mensim Sumem.

13.3.3 Vysoce citlivy monofonni mikrofon s redukci sumu ME52W

Tento mikrofon lze pouzit pro zaznam vzdaleného zvuku s minimalnim vlivem okolniho
sumu.
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13.3.4 Monofonni mikrofon s funkci redukce Sumu ME12 (mikrofon
pro diktovadni)

Urceny pro zaznam vlastniho hlasu bez ruseni okolnim zvukovym pozadim.

13.3.5 Mikrofon se sponou ME15 (monofonni)

Maly skryty mikrofon se sponou.

13.3.6 Telefonni sluchatko TP7

Mikrofon sluchatkového typu, lze vloZit do ucha pfi telefonovani. Hlas nebo rozhovor
z telefonu maze byt zfetelné nahran.

13.3.7 Napdjeci sitovy adaptér A322 (Evropa kromé V. Britanie)
13.3.8 Dobijeci baterie Ni-MH a nabijecka BC400 (Pouze Evropa)

Model BC400 je dodavan v sadé s nabijeckou baterii Ni-MH (BC400) a 4 ks dobijecich baterii
Ni-MH (BR401). Tato nabijecka umoznuje rychlé nabijeni akumulatorl Olympus o velikosti
AA nebo AAA.

13.3.9 Dobijeci baterie Ni-MH BR401

Velmi vykonné dobijeci baterie s dlouhou Zivotnosti.

13.3.10  Pripojovaci kabel KA333

Ptipojovaci kabel se stereofonnimi minikonektory (priamér 3,5 mm) s odporem na obou
koncich. PouZit lze pro pfipojeni vystupni zdifky diktafonu na sluchatka ke vstupni zdifce
mikrofonu pfi nahravani.

Redukce (PA331/PA231), které prevadéji monofonni minikonektor (primér 3,5 mm) nebo
monofonni minikonektor (pramér 2,5 mm), jsou rovnéz prilozeny.

13.3.11 Exkluzivni ddlkové ovladani RS29 (doddvdano pouze s modely
DS-65 a DS-75)

Specialni dalkové ovladani pro modely DS-55, DS-65 a DS-75.
Dalkové ovladani lze pouzivat pro funkce nahravani / ukonceni.

Pokud se pfipoji stereofonni mikrofon (ME55S) k dalkovému ovladani, mGze byt pouzit jako
dalkové ovladany stereofonni mikrofon.

13.3.12  Exkluzivni kryt CS113 (doddvdn s modely DS-55 a DS-65)

Reminek na zadni strané krytu. Magneticky hacek pro snadné otevirani a zavirani.
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13.3.13  Exkluzivni kryt CS122 (doddvdn s modelem DS-75)

KoZeny kryt pro modely DS-55/65/75 chrani zafizeni pfed narazy a prachem. Na zadni strané
krytu je feminek. Magneticky hacek pro snadné otevirani a zavirani. Lze jej také pouzit jako
stojan zafizeni.

13.4 Technické udaje

13.4.1 Zdaznamové médium
Vestavéna pamét flash:

A. DS-75:4 GB,

B. DS-65:2GB,

C. DS-55:1GB.

13.4.2 Formadt zaznamu
Linedrni PCM (Pulse Code Modulation — pulzové kddovd modulace) — model DS-75.

WMA (Windows Media Audio).

13.4.3 Vstupni hlasitost
-63 dBv.

13.4.4 Vzorkovaci frekvence
Rezim:

*  PCM: 44,1 kHz,

*  STEREO XQ: 44,1 kHz,

*  STEREO HQ: 44,1 kHz,

*  STEREO SP: 22 kHz,

*  HQ: 44,1 kHz,

*  SP:22 kHz,

* LP: 8 kHz.

13.4.5 Celkovd frekvencni odezva
Rezim:

*  PCM: 50 aZ 20 000 Hz,

*  STEREO XQ: 50 az 19 000 Hz,

*  STEREO HQ: 50 az 16 000 Hz,

*  STEREO SP: 50 aZ 9 000 Hz,

* HQ: 50 az 13 000 Hz,
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* SP:100 az 8 000 Hz,
* LP: 100 aZ 3 000 Hz.

13.4.6 Reproduktor

Vestavény dynamicky kulaty reproduktor o priméru 23 mm.

13.4.7 Konektor MIC

Minikonektor primér 3,5 mm, impedance 1,4 kiloohmU nebo vice.

13.4.8 Konektor EAR

Minikonektor pramér 3,5 mm, impedance 8 ohm{ nebo vice.

13.4.9 Maximdlni pracovni vykon (3 V stejn.)

250 mW nebo vice (8 ohmU reproduktor).

13.4.10  Maximalni vystup sluchatek
150 mW a vice (dle normy EN 50332-1).

13.4.11 Sirokopdsmovy charakteristicky vystup sluchdtek
Méné nez 75 mW (dle normy EN 50332-2).

13.4.12 Presnost hodin

Meésicni odchylka méné nez 120 sekund.

13.4.13  PoZadované napdjeni
Jmenovité napéti: 3 V.
Baterie: Dvé baterie AAA (LR03, RO3 nebo ZR03) nebo dvé baterie Ni-MH.

Externi napajeci napéti: Napajeci sitovy adaptér, 3V, 300 mA.

13.4.14 Vnéjsi rozméry
Diktafon: 96 x 37,5 x 16 mm (bez vy¢nélka).
Mikrofon (ME55S) + diktafon: 111 x 37,5 x 16 mm (bez vy¢énélku).

13.4.15 Hmotnost
Diktafon: 73 g (véetné alkalickych baterii).
Mikrofon (ME55S) + diktafon: 80 g (véetné alkalickych baterii).

13.4.16  Doby zdaznamu

Viz kapitoly 3.4.2 Doby zdznamu nebo 3.4.3 Maximalni doba zdznamu na jeden soubor.
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13.4.17  Zivotnost alkalickych baterii
A. Nahravani:

*  Linedrni PCM: pfiblizné 25 hodin,

* STEREO XQ: pfiblizné 20 hodin,

* LP: pfiblizné 32 hodin.
B. Prehravani (VSechny rezimy):

*  Prehravani z reproduktoru: pfiblizné 20 hodin,

*  Prehravani ze sluchatek: priblizné 28 hodin.

13.4.18  Zivotnost dobijecich baterii Ni-MH
A. Nahravani:

*  Linedrni PCM: pfiblizné 17 hodin,

* STEREO XQ: pfiblizné 14 hodin,

*  LP: priblizné 22 hodin.
B. Prehravani (VSechny rezimy):

*  Ptehravani z reproduktoru: priblizné 13 hodin,

*  Prehravani ze sluchatek: priblizné 20 hodin.

13.4.18.1 Poznamky
A Technické udaje a design se mohou zménit bez pfedchoziho upozornéni.

B Zivotnost baterie je zméfena spole¢nosti Olympus. Zivotnost vyrazné zavisi na typu

baterii a na podminkach, v nichz jsou baterie pouzivany.
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13.5 Zarucni podminky

1. Pokud se béhem zarucni doby (ktera se v jednotlivych oblastech lisi) u produktu objevi
vada, prestoze byl pouzivan spravné (vsouladu sdodanymi pisemnymi pokyny
k manipulaci a pouziti), bude Vam produkt bezplatné opraven, pfipadné vyménén (zavisi
strance www.olympus.com. Aby bylo mozné tuto zaruku ndrokovat, musi zakaznik pred
vyprsenim zaruéni doby predat produkt spolu s dokladem o zakoupeni prodejci, u néhoz
vyrobek zakoupil, nebo jakémukoli servisnimu stfedisku Olympus obchodni oblasti
nakupu.

2. Zakaznik dopravi vyrobek k prodejci nebo do autorizovaného servisniho centra Olympus
na vlastni riziko a ponese viechny naklady vzniklé pti prepravé vyrobku.

3. Tato zaruka se nevztahuje na nasledujici pfipady a zdkaznik bude pozadan o zaplaceni
nakladl na opravu i v pfipadé vad, ke kterym doslo v zaru¢ni dobé zminéné vyse.

a. Jakakoli vada, ke které doslo kv(li nesprdvnému zachazeni (jako je napfiklad
provedeni operace, kterd neni popsdna v Navodu obsluzné péce nebo jinych
oddilech navodu apod.).

b. Jakdkoli vada, ke které doslo kvuli opravé, Upravé, Cisténi apod., které bylo
provedeno kymkoli jinym neZ spolecnosti Olympus nebo jejim autorizovanym
servisnim centrem.

c. Jakakoli vada nebo poskozeni, ke kterému doslo kv(li pfepravé, padu, narazu
atd. po zakoupeni produktu.

d. Jakakoli vada nebo poskozeni, ke kterému doslo kvlli pozaru, zemétreseni,
povodnim, uderu blesku nebo jinym prirodnim katastrofam, znecisténi
Zivotniho prostredi a nepravidelnym zdrojim napéti.

e. Jakakoli vada, ke které doslo kvali nedbalému nebo nespravnému skladovani
(jako je napftiklad uchovavani produktu v prostfedi s vysokymi teplotami di
vlhkosti nebo v blizkosti repelentli na hmyz jako je naftalen nebo Skodlivé
chemické latky atd.) ¢i nespravné manipulaci.

Jakakoli vada, ke které doslo kvali vybitym bateriim apod.

g. Jakakoli vada, ke které doslo kvali proniknuti pisku, blata apod. dovnitf krytu
produktu.

h. Neni-li predloZzen doklad o zakoupeni.

4. Tato zaruka se vztahuje pouze na tento vyrobek, nevztahuje se na jakékoli jiné doplrkové
vybaveni.

5. Vyhradni zodpovédnost spolecnosti Olympus je v rdmci této zaruky omezena na opravu
nebo vyménu vyrobku. Je vyloucena jakakoli odpovédnost za nepfimou nebo naslednou
ztratu Ci Skodu jakéhokoli druhu zplsobenou nebo utrpénou zdkaznikem kv(li vadé
vyrobku, a obzvlasté za ztrdtu nebo Skodu zplsobenou na jinych zafizenich i
prislusenstvi pouzivaném s vyrobkem nebo za jakoukoli ztratu vyplyvajici ze zdrzeni
v opravé nebo za ztratu dat. Zavazné zakonné predpisy zlstavaji timto nedotceny.
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13.6 Technicka pomoc a podpora

Zde jsou uvedeny kontaktni informace pro technickou pomoc tykajici se diktafonu Olympus a
pfislusnych programu.

13.6.1 Telefony a e-mail technické podpory v Evropé
A. Bezplatna linka:

* 00800 67 10 83 00 (dostupna pro Rakousko, Belgii, Dansko, Finsko, Francii, Némecko,
Lucembursko, Nizozemi, Norsko, Portugalsko, Spanélsko, Svédsko, Svycarsko a
Velkou Britanii).

B. Placené telefonni linky pro zbyvajici ¢ast Evropy:
*  +491 805 671 083,
* 4494 023 773 899.

C. E-mail na technickou podporu v Evropé:

* dss.support@olympus-europa.com.

13.6.2 Kontakty technické podpory v Cesku
A Adresa:
*  Olympus C&Ss. r. 0., Evropska 176, 160 41 Praha 6
D. Bezplatna linka:
* 800167 777
E. Webové stranky:

*  www.olympus.cz

13.6.3 Pro zdkazniky v Evropé

Znacka ,,CE” oznacuje, Ze tento vyrobek spliiuje evropské pozadavky z hlediska bezpecnosti,
zdravi a ochrany pfirodniho prostfedi a zakaznika.

Tento symbol (preskrtnuty kontejner WEEE, pfiloha IV) oznacuje tfidény odpad elektrickych
a elektronickych zatizeni v zemich EU. Prosime, nevyhazujte tento vyrobek do béZného
domovniho odpadu. Pro znehodnoceni tohoto vyrobku pouzijte sbérny systém ve své zemi.

Plati pro produkt: DS-55/65/75.
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